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"八ンディカム"八ンドブックの使いかた 

本書は、"八ンディカム"の詳細な活用ち法を説明しています。取扱説明書(別冊)とあわ 
せてご覧ください。パソコンとつないだ使いかたは、取扱説明書と付属ソフトウエア 
rPMB (Picture Motion 巨 rowser )」 のヘルプ 「 PMB ガイド」をご覧ください。 


便利な検索方法 


各ページち端のボタンをク U ックすれば J 亥当ページに移動します。 


◄—ここをクリック 


• Adobe Reader の機能を使ってキーワード検索できます 。 Adobe Reader の使いかたは 、 Adobe 
Reader のヘルプをご覧ください。 

. 本書を印刷してご覽いただくことわでさます。 

本書について 

• 画像の例としてスチルカメラによる写真を使っています。画像や本機の画面表示は、実際に見えるわ 
のと異なります。 

• 本書では、内蔵メモ U -、 "メモリースティック PRO デュオ"を「記録メディア」といいます。 

• 本書では、"メモ U - スティック PRO デュオ"、"メモリースティック PRO - HG デュオ"を「"メモリー 
スティ ック PRO デュオ"」と表現しています。 

• 本機やアクセサリーの仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了承くだ 
さい。 
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目次 
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I 準備する 

準備]:バッテ U - を充電する . 18 

準備2 :電源を入れて日時を合わせる . 22 

I 撮る/見る 

きれいに撮るための5つのアドバイス . 24 

撮る . 25 

動画を撮る . 25 

静止画を撮る . 27 

撮るときに便利な機能 . 29 

X - ぶる . 29 

動画を撮りなびら静止画を撮る(デュアル記録） . 29 

自分撮り(対面撮影)する . 30 

速い動作をス□ーモーションで記録する(なめらかス□一録画） . 30 

位置情報を取得する ( GPS ) . 32 

本機で見る . 33 

動画を見る . 33 

静止画を見る . 35 

見るときに便利な機能 . 36 

撮影曰から画像を探す（日付インデックス） . 36 

撮影位置から見たい場面を探す(地図インデックス） . 37 

ピンポイントで見たい場面を探す(フイルム□-ルインデックス） . 38 

顔画像から見たい場面を探す(フェイスインデックス） . 39 

ハイライトを再生する(八イライト再生） . 40 

静止画を再生ズームする . 41 

静止画を連続再生する(スライドショー） . 42 

テレビにつないで見る . 43 
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[テレビ接続ガイ问を使ってテレビにつなぐ . 43 

八イビジョンテレビとつなぐ . 44 

八イビジョン非対応のワイドテレビ/4:3テレビとつなぐ . 45 

ブラビア U ンクを使う . 47 

I 編集する 

動画-静止画を削除する . 48 

現在地情報を取得する . 50 

動画から静止画を作る . 51 

内蔵メモリーからソモリースティック PRO デュオ"に動画-静止画をダビング • コピーする 

. 52 

動画をダビングする . 52 

静止画をコピーする . 53 

記録した画像を保護する(プ□テクト） . 54 

動画を分割する . 55 

動画のプレイ U ストを使う . 56 

プレイ U ストを作る . 56 

プレイ U ストを再生する . 57 

DVD ライター、レコーダーを使ってディスクを作る . 58 

DVD ライターなどで八イビジョン画質 (H D ) のディスクを作る 

( USB ケーブル接続） . 58 

レ〕ーダーなどで標準画質 ( SD ) のディスクを作る ( A / V 接続ケーブル接続） . 59 

I 記録メディアを使いこなす 

記録メディアを変える . 61 

動画の記録メディアを変える . 61 

静止画の記録メディアを変える . 61 

"メモ U —スティック PRO デュオ"を入れる . 62 

内蔵メモ U —上のデータを復元しにくくする . 64 

I 本機の設定を変える 

田マニュアル設定(場面や状況などに合わせる設定） . 65 

回撮影設定(好みの撮影をするときの設定） . 72 

固記録設定(画質やモードの設定） . 75 

面顔機能設定(顔機能に関する設定） . 77 

固静止画設定(静止画撮影に関する設定） . 80 

固再生(再生に関する設定） . 83 

回編集(編集に関する設定） . 84 

面再生設定(表示内容の設定） . 85 

图その他の機能(いろいろな設定） . 87 

画メディア管理(メディアに関する設定） . 88 

回音/画面設定(音やパネルの設定） . 90 

圆出力設定(テレビにつないだときの出力設定） . 92 
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回時計設定(日付-時刻などの設定） . 94 

回一般設定(その他の設定） . 96 

I 困ったとさは 

B 故障かな？と思ったら . 98 

自己診断•警告表示 . 104 

I その他 

記録時間•枚数について . 108 

付属ノ くッテ U —での撮影-再生可能時間の目安 . 108 

動画の撮影可能時間の目安 . 108 

静止画の撮影可能枚数の目安 . 109 

海外で使う . 111 

内蔵メモ U - • "メモ U - スティック PRO デュオ"のファイル-フオルダ構成 . 113 

使用上のごミち意とお手入れ . 115 

AVCHD 規格について . 115 

GPS について . 115 

"メモ U - スティック"について . 117 

InfoLITHIUM (インフオ U チウム)バッテ U - について . 118 

x . v . Color (エックスブイ.カラー）について . 119 

本機の取り扱いについて . 119 

索引 . 124 
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便利な撮影テクニック 


ゴルフのスイングを 
チェックしたい 



► なめらかス□-録画 . 30 


ゲレンデやお辺で 
されいに撮りたい 


► ビーチ 
► スノー 



,65 

,66 


1 


動画撮影中に静止画 
も撮りたい 


► デュアル記録 . 29 ► スマイル検出設定 . 78 

► スマイル検出感度 . 79 

► スマイル優先被写体 . 79 


m 


笑顔を自動で撮りた 
い（スマイルシャツ 
夕一) 



ステージ 上の子どち 
の顔びライトで白く 
なってしまラ 



► スポットライト . 65 


花をアップで 
くっきり撮りたい 


► ソフトポートレート . 65 

► フォーカス . 70 

► テレマク □. 71 




► 打ち上げ巧乂 . 65 

► フオーカス . 70 


► フォーカス . 70 

► スポットフォーカス . 69 

► SPOT 測光フオーカス . 68 
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各部の名前 


() 内は参照ページです。 




丘]フラッシュ発光部 
回レンズ(カールツアイスレンズ搭載) 
(17) 



丘]内蔵マイク 

回液晶画面/タッチパネ j レ （ 10、 30) 

液晶画面を180°回転させたまま、外側に向け 
て本体に収められます。本機で画像を再生す 
るとさに便利です。 

圓スピーカー 

团4(フラッシュ）/ CHG (充電)ランプ 


固口風励/〇衞止励ランプ (22) 

固 START/STOP (スタート/ストップ)ボタ 
ン (25) 

囚ズームレバー(29、 41) 



圧 I PHOTO (フォト)ボタン (27) 

图 GPS スイッチ (32) 

回 RESETOJ セット)ボタン 

曰時を含めすベての設定び解除されます。 
团バッテ U - 取りはずしつまみ 
固バッテ U - パック 

固"メモ U - スティックデュオ"スロット 
团アクセスランプ(内蔵メモ U —、"メモ 
U —スティック PRO デュオ"） （62) 

点灯、点滅中は、データの読み書きを行ってい 
ます。 

固 D 〔 IN 端テ(18、 20) 

回 A / VU モート端子 (43) 
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の 
回 
固 

田 U ストストラップ取り付け部 

リストストラップ咐勵を取り付けます。 
落下防止のため、1」ストストラップを取り付 
け、手をとおしてご使用ください。 



回王脚用ネジ穴 

兰脚(別売り、ネジの長さび 5.5 m m 政下)を兰 
脚用ネジ穴に取り付けます。 

固インターフェースコネクタ 

本機と"ノ V ンディカム"ステーション、または 
専用 US 目端テアダプターをつなざます。専用 
USB 端テアダプターを本機に取り付けると、 
"ノ V ンディカム"ステーションを使わずに、本 
機に USB ケーブルをつなげられます。 



USB ケーブル 


©ご注意 

• 専用 USB 端テ アダプターは 用途にあわせて 
USB ケーブルを付け換えてご使用 < ださい。 
•引っかけたり、強い衝撃を加えないよラにご 
ま意<ださい。破損するおそれびあります。 

• カバンなどに入れて持ち運ぶときは USB ケー 
ブルに USB アダプターキャップを取り付けて 
<ださい。 



"ノ V ンデイカム"ステーション 



田インターフェースコネクタ 

本機を"ノ V ンディカム"ステーシヨンに取り付 
けるときに、本機のインターフェースコネク 
夕とつなざます。 

回 A/V OUT 端テ(43、 59) 

固 H DM I OUT 端子 (44) 

团 D 〔 IN 端テ (18) 

固が USB ) 端テ (58) 
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画面表示 


画面左上 


画面ち上 


画面中央 


画面ち上 


画60分 

が 

みこ III 4 

スタンバイ 

唆 

虹 £ を恩 
0:00:14 
[30 分] 
9999か 巧 

ホワイト 

フエーダー 

成 V 脚哲 10 m 

©券"' e tA ( color ) |rw 

-1 ■ 1+ 


画面下 

画面を上 


表示 

意味 

m メニューボタン （11) 

0 

セルフタイマー (80) 

ダ ill 

GPS 測位状況 (32) 


現在地表示ボタン (50) 

i C §> i + i - 

策） 

フラッシュ（81)/ 

赤目軽減 (82) 


マイク基準レベル低 (73) 

密 

ワイド切換 (76) 

ミク 

内蔵ズームマイク （73) 

画60分 

バッテ U —残量の目安 

B 戻るボタン （11) 

画面中央 

表示 

意味 

[スタンパイ]/ 
[参録画] 

撮影状態 (25) 

L4.0M レ 3.0M 

L1.9M [vGA 

静止画サイズ (80) 

な 

スライドショー設定 (42) 

巧 傷）勾 

W 

警告り 04) 

► 再生表示 (34) 


表示 

意味 

面西を 

國 1E 

記録画質 ( HD / SD ) と録画 
モード （ FH / HQ/SP 几 P ) 
(75) 

巧 □ 

記録/再生/編集メディア 
(61) 

0:00:00 

カウンター(時：分：秒） 
(34) 

[00 分] 

記録残量時間の目安 (25) 

ホワイト ブラック 
フエーダーフエーダー 

フエーダー (66) 

9999 かな） 
9999 か □ 

およその静止画撮影可能 
枚数と記録メディア (27) 

flin ^ 

再生フォルダ (35) 

100/112 

再生中の動画.静止画の 
番号/記録している動画- 
静止画の数 (34) 

園回 

表示 

意味 

船 

顔検出切 (78) 

脚 

スマイル検出 （78) 

婷 ii 二 

手動フォーカス (70) 

パ） S 与- 
靖 困な @ 
たる 

シーンセレクション (65) 

米み bSd 

ホワイトバランス (67) 

'艦 

手ブレ補正切 (73) 

-■ - ■ - ■+ 

SPOT 測光フォーカス 
(68)/フレキシブルス 
ポット測光 (68) /カメラ 
明るさ (69) 

T ホ 

テレマク 111(71) 

(COLOR) 

X . V . COLOR (76) 

bw 

アクセヴ U — レンズ (74) 

E 

オプションボタン （12) 

wm 

再生ボタン (33) 

国 這) 仆シトボタン 

0101-0005 

データファイル名 (35) 

o-n プ□テクト (54) 


インデックス表示ボタン 
(35) 


表示内容や位置は目安であり、実際と異なる 
ことびあります。 
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メニューの使いかた 

本機には、よく使う6項目のメニューのみ 
び表示される「マイメニュー」と、全ての 
メニューび表 TJX される「メニュー J びあり 
ます。 

お買い上げ時には、「マイメニュー」び表 
示されます。 


□ 本機の液晶画面を開く。 

レンズカバーび開さ、本機の電源び 
入ります。 


且 EBSn (メニュー)をタッチする。 



マイメニューび表示されます。 



• 撮影モードと再生モードでは、表示され 
るマイメニューの項目び異なります。 


回 設定を変更したいメニュー項目 
をタッチする。 


凸 設定を変更して、 ES をタツ 
チする。 


好みの項目をマイメニューに登録する 
には 


□ 手順3で[マイメニュー設定]を 
タッチする。 


且 [撮影]または[再生]をタッチす 
る。 

マイメニュー(撮影)の項目を変更す 
るときは願影]を、マイメニュー厢 
生)を変更するとさは[再生]を選び 
ます。 



且 変更するボタンをタッチする。 


凸 D ■一登録する項目をタツ 
チする。 


且 マイメニューび表示された5、 

•こ—ホ々ツチする。 


©ご注意 

• 撮影モード、再生モードそれぞれのマイメ 
ニューに、最大6項目のメニューを登録でさま 
す。 
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©ちょっと 一言 

• お買い上げ時のマイメニューの項目は、次の 
通りです。 

-撮影モードのマイメニュー 

[虹巧/医团 設定]、 [に0 録画モード]、[■画像 
サイズ]、[静止画メディア設定]、[フラッ 
シュモード]、[スマイル検出設定] 

-再生モードのマイメニュー 

m 削除]、 画 削除]、 曲面/医团 設定]、[八イ 
ライト再生]、[パネル明るさ]、[動画ダビン 
グ] 



□ 本機の液晶画面を開く。 

レンズカノ（一び開さ、本機の電源び 
入ります。 


且 IHD (メニュー)をタッチする。 

マイメニューび表示されます。 

. 前回メニューを表示しているときは、メ 
ニューび表示されます。手順4に進んで 
<ださい。 


凸 設定を変更したいメニュー項目 
をタッチする。 



①4項目ごとに移動 
⑤カテゴ U —ごとに移動 

の•こ—少孤 I を表示 
• 本機の状態によっては、設定でさないメ 
ニュー項目びあります。 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は 
使えません。 

• ©や⑤をタッチしたままずらすと、画面 
をスク□ールでさます。 


回 をタッチする。 

メニューび表示されます。 



旦 設定を変更して、 

をタッチする。 

• 前の画面に戻るには、 ra をタッチし 
ます。 


® ちょっと 一言 

• 設定したメニュー項目の内容によって、本機 
の撮影/再生モードち切り換わります。 



























ンメニューの使いか 


バソコンのちク U ックのよラな役割び才 
プシヨンメニューです。 g (オプシヨ 
ン)ボタンを押すと、そのとさに設定でさ 
るメニュー項目び表示されます。 


□ (オプション)をタッチす 

る。 



且 タブ^希望のメニュー項目の 
順にタッチして設定を変更する。 

メニュー項目 



メニュ 


タブ 


且 設定び終わった! 5、 Ea を 
タッチする。 


©ご注意 

• 灰色で表示されるメニュー項目や設定は使え 
ません。 

• 希望の項目び画面にないとさは、他のタブを 
タッチしてください。（タブび表示されないこ 
とちあります。） 

• 表示されるタブや項目は、撮影、再生時の本機 
の状態によって変わります。 
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メニュ ーー 覽 


田(マニュアル設定)カテゴリー 


シーンセレクション 

65 

仁 B フ: L — 夕’一 

66 

ホワイトバランス 

67 

SPOT 測光フオーカス 

68 

スポット測光 

68 

スポットフオーカス 

69 

カメラ明るさ 

69 

フオーカス 

70 

テレマクロ 

71 

なめらかス□一録画 

30 

回(撮影設定)カテゴリー 

ロデジタルズーム 

72 

ガイドフレーム 

72 

仁！手ブレ補正 

73 

内蔵ズームマイク 

73 

マイク基準レベル 

73 

自動逆光補正 

74 

才ートス□シャツタ 

74 

アクセサリーレンズ 

74 

国(記録設定)カテゴリー 

田!田/偃团設定 

75 

仁！録画モード 

75 

口 X . V . C 0 L 0 R 

76 

仁！ワイド切換 

76 

团(顔機能設定)カテゴリー 

顔枠表示設定 

77 

顔検出 

78 

スマイル検出設定 

78 

スマイル検出感度 

79 

スマイル優先被写体 

79 

回(静止画設定)カテゴリー 

国セルフタイマー 

80 

国画像サイズ 

80 


フラ ッシュモード_81 

フラッシュレベル 81 

赤目軽減 82 

ファイルナンバー 82 


固(再生)カテゴリー 

V . インデックス 34 

日付インデックス 36 

口地図 37 

团フィルム□ール 38 

[ S フェイス 39 

ノ、ィラィト再生 40 

プレイリスト 57 


回(編集)カテゴリー 

HHim 48 

国削除 48 

ロプロテクト 54 

国プ□テクト 54 

¢1分割_55 

動画か5静止画作成 51 

動画ダビング 52 

静止画コピー 53 

プレイリスト編集 56 


面(再生設定)カテゴリー 

皿が画!設定 85 

日時/データ表示 85 


国(その他の機能)カテゴリー 

聪現在地表示_50 

US 魄続 

巧) USB 接続 58 

3 ZIUS 魄続 58 

ワンタツチディスク 取扱説明書 
テレビ接続ガイド 43 

BGM データ消去 41 

BGM ダウン□ー ド 41 

バツテリーインフォ 87 
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圃(メディア管理)カテゴリー 


動画メディア設定 

61 

静止画メディア設定 

61 

メディア情報 

88 

メディアネリ期化 

64、89 

管理ファイル修復 

101 J 05 

回(音/画面設定)カテゴリー 

音量 

34 

操作音 

90 

パネル明るさ 

90 

パネル BL レベル 

91 

パネル色の濃さ 

91 

画面表お設定 

91 

回(出力設定)カテゴリー 

TV タイプ 

92 

コンポーネント出力 

92 

HDM 懈像度 

93 

画面表示出力 

93 

回(時計設定)カテゴリー 

曰時あわせ 

22 

エリア設定 
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95 

ヴ7—タイム 
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使用前に必ずお読み 
<ださい 


付属品を確かめましょう 

はじめに、付属品を確認してください。 
万一、不足の場合はお買い上げ店にご相 
談ください。 （） 内は個数。 

□ AC アダプター （1) 

□ 電源コード （1) 

□ "八ンデイカム" ステーシヨ ン （1) 图 

□ D 端子 A / V ケーブル (1) 圍 

□ A / V 接続ケーブル (1) 回 

□ USB ケーブル(長） （1) 回 

□ USB ケーブル(短） （1) 国 

□ 専用 USB 端子アダプタ ー(1)/ USB ア 
ダプターキャップ (1) 因 
あらかじめ、 USB ケーブル(風に取り付け 
られた状態で同捆されています。 

□ U チャージャブルバッテリーパック 
NP - FH 50(1) 

□ U ストストラップ （1) 

□ CD-ROM r " Handycam " 
Application ^ oltware 」 り） 

- rpMB 」 （ソフトウェア、 rpMB ガイド」を含 
む） 

-「"八ンデイカム"八ンドブック」 （ PDF ) 

□ 取扱説明書が) 

□ 保証書 (1) 


图回回 



• 本機で使えるソモリースティック"について 
は、62ページをご覽ください。 


故障や破損の原因となるため、特にご 
ま意<ださい 

• 次の部分をつかんで持たないで<ださい。ま 
た、端子カノ（一をつかんで持たないで < ださ 
い。 

液晶画面 




• 本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 
「本機の取り扱いについて」わご覽ください 
(11 9ページ)。 

-本機の 口 風励ランプ/〇衞止励ランプ 
(22 ページ)やアクセスランプ (62 ページ)び点 
打、点滅中に次のことをすると、記録メディア 
び壊れたり、記録した映像び失われたりする 
場合びあります。また、本機の故障の原因に 
なります。 

-ソモ IJ - スティック PRO デュオ"を取り 
出す 

-本機からバッテ U —や AC アダプターを取 
りはずす 

-本機に衝撃や振動を与える 
• USB 接続時に液晶画面を閉じると、記録した 
映像び失われる場合びあります。 

-本機をケーブル類で他機と接続するとさは、 

端テの向さを確認してつないで<ださい。無 
理に押し込むと端テ部の破損、または本機の 
故障の原因になります。 

-飛行機の離着陸時には、機内の案内に従って 
GPS スイッチを 「 OFF 」 にして、電源をお切り 
<ださい。 
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• AC アダプターを"八ンデイカム"ステーショ 
ンから抜くときは、 DC プラグと"ノ V ンデイカ 
ム"ステーションを持って取りはずしてくだ 
さい。 

• 本機を"八ンデイカム"ステーションに取り付 
けたり、取りはずすとさは、必ず本機の電源を 
切って<ださい 

メニュー項目、液晶画面、およびレンズ 
についてのごミ主意 

• 灰色で表示されるメニュー項目などは、その 
撮影-再生条件では使えません(同時に選べ 
ません)。 

• 液晶画面は有効画素99.99%政上の非萬に精 
密度の高い技術で作られていますび、黒い点 
び現れたり、白やホ、青、緑の点び消えなかっ 
たりすることびあります。これは故障ではあ 
りません。これらの点は記録されません。 



白や、赤、青、緑の点 

• 液晶画面やレンズを太陽に向けたままにする 
と故障の原因になります。 

• 直接太陽を撮影しないで<ださい。故障の原 
因になります。夕暮れ時の太陽など光量の少 
ない場合は撮影でさます。 

録画-録音に際してのごミ主意 

• 事前にためし撮りをして、正萬な録画-録音 
を確認してください。 

• 万一、ビデオカメラレコーダーや記録メディ 
アなどの不具合により記録や再生びされな 
かつた場合、画像や音声などの記録内容の補 
償については、ご容赦ください。 

• あなたびビデオで録画-録音したわのは個人 
として楽しむほかは、著作権法上、権利ちに無 
断で使用でさません。なお、実演や興行、展示 
物などのうちには、個人として楽しむなどの 
目的びあってち、撮影を卸限している場合び 
ありますのでごを意ください。 


他機での再生に際してのごミ主意 

• 本機は、八イビジョン画質 ( HD ) の記録に 
MPEG -4 AVC / H .264 の High Profile を採用し 
ております。このため、本機で八イビジョン 
画質 (H D ) で記録した映像は、次の機器では再 
生でさません。 

- High Profile に対応していない他の AVCHD 
規格対応機器 

- AVCHD 規格に非対応の機器 

ノ V イビジョン画質 ( HD ) で記録した 
ディスクは 

• AVCHD 規格対応機器でのみ、再生でさます。 
DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、八イビジョン画質 ( HD ) 
で記録したディスクを再生でさません。また、 
これらの機器に AVCHD 規格で記録した八イ 
ビジョン画質 ( HD ) のディスクを入れた場合、 
ディスクの取り出しびでさなくなる可能性び 
あります。 

撮影した画像データは保存してください 

• 万一のデータ破損に備えて、撮影した画像 
データを定期的に保存して<ださい。画像 
データはパソコンを使って DVD - R などのディ 
スクに保をすることをおすすめします用又扱 
説明書をご覽ください)。ビデオ、 DVD/HDD 
レコーダーで 画像データを保存することわで 
さます (58 ページ)。 

バッテリー-電源アダプターに関するご 
ま意 

• バッテ1」一や AC アダプターは、電源を切って 
から取りはずしてください。 

本機やバッテリーの温度に関するごを意 

. 本機やバッテ U —の温度によっては、カメラ 
を保護するために撮影や再生びでさな<なる 
ことびあります。この場合は、本機の液晶画 
面にメッセージび表示されます （1 04ページ)。 

パソコンと接続したときのご注意 

• パソコンから本機のメディアをフオーマット 
しないで<ださい。正南に動作しな<なりま 
す。 
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本機の廃棄-譲渡に関するご注意 

• 動画と静止画の全削除 [田回 全削除]、 [腔 团全 
肖り除]、圆全削晩や、[メディア初期化] (89 
ページ)を行っても、内蔵メモ U —内のデータ 
は完全には消去されないことびあります。本 
機を譲渡するとさは、[巧データ消去] (64 
ページ)を行って、内蔵メモ I 」一内のデータの 
復元を困難にすることをおすすめします。本 
機を廃棄するとさは、本機を物理的に破壊す 
ることをおすすめします。 

画像び正しく記録-再生されないときは 
[メディア初期化]してください 

• 長期間、画像の撮影-消去を繰り返していると. 
記録メディア内のファイルび断片化(フラグ 
メンテーシヨン）して、画像び正しく記録•保 
をでさな<なる場合びあります。このよラな 
場合は、画像を保存 (58 ページ、および取扱説 
明書をご覧ください）したあと、[メディア初 
期化] (89 ページ)を行ってください。 

電波障書自主規制について 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規 
制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情報 
技術装置です。この装置は、家庭環境で使用 
することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を弓 I さ起こすことびあり 
ます。取扱説明書に従って正しい取り扱いを 
して < ださい。 


力ールツァイスレンズ搭載 

本機はカールツァイスレンズを搭載し、繊細な 
映像表現を可能にしました。本機用に生産され 
たレンズは、ドイツカールツァイスとソニーで 
共同開発した、 MTF =*= 測定システムを用いてその 
品質を管理され、カールツァイスレンズとして 
の品質を維持しています。 

* Modulation Transfer Fu ^^ ction の略。コント 
ラストの再現性を表す指標です。被写体のあ 
る部分の光を、画像の対応する位置にどれだけ 
集められるかを表す数値です。 


便利な撮影テクニック 
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準 ii する 

準備 1 :バッテリーを充電ずる 



専用の"インフォ U チウム"バッテ U - NP - FH 50(118 ぺージ)を本機に取り付けて充電 
します。 

• "インフオリチウム"バッテ U - NP - FH 50 政外は使えません。 


DC プラグの▲マークを上にして、"ノ、ンディカム"ステーションの DC IN 
端子につなぐ。 

/ 電源コードを AC アダプターとコンセントにつなぐ。 

^ 本機の液晶画面を閉じて、電源を切ったが態にする。 

4 バッテリ-を入れる。 

①バッテ U -/ メモ U - スティックデュオカバーを開ける。 

③バッテリーを矢印の向きに「カチッ」というまで押し込む。 

⑥バッテリー/メモリースティックデュオカバーを閉じる。 
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S 本機を" A ンデイカム"ステーシヨンに図の向きで奥まで確実に取り付け 
る。 

4/ CHG 統電)ランプび点なし、充電び始まります。 

充電び完了すると 4 /CHG (充電)ランプび消えます(満充電)。 


• 撮影-再生可能時間は、108ページをご覽ください。 

• 電源を入れて撮影画面にすると、画面左上のバッテ U —残量表示でおおよそのバッテ U —残量を確認 
でさます。 

• 本機を"八ンデイカム"ステーションに取り付けるとさは、本機の DC IN 端テのカバーを閉じてくださ 
い。 

• AC アダプターを抜くとさは、"八ンデイカム"ステーションと DC プラグを持って抜いてください。 


巧電時間(満充電） 

使い切つた状態からのおよその時間(分) 


バッテ U —型名 

満充電時間 

NP - FH 50 咐顧 

135 


• 25でで使用したとさの時間です。 ] 〇〜30ででのご使用をおすすめします。 

本機を" A ンディカム"ステーションから取りはずずには 

液晶画面を閉じて、本機と"ノ \ンディカム"ステーションを持って取りはずす。 
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AC アダプターのみで充電するには 

液晶画面を閉じて電源を切った状態で、本機の DC IN 端子に直接 AC アダプターをつない 
で充電する。 



バッテリーを取りはずずには 

電源を切り、バッテリー/メモリースティックデュオカノ（一を開ける。 
バッテ U - 取りはずしつまみをずらして(①)、バッテリーを取り出す(③)。 


•バッテ U —び落下しないよラにごま意ください。 

コンセントの電源で使ラには 

「バッテ U —を充電する」のつなざかたのまま操作する。 

バッテ U —を取り付けたままでをバッテ U —は消耗しません。 




海外で充電ずるには 

付属の AC アダプターを使って全世界で充電でさます。ただし、地域によって電源プラグ 
の形び異なるので変換プラグび必要です。旅行代理店などでご確認<ださい。 

• 電子式変圧器 （ トラベルコンバーター)は使用しないでください。 

バッテリーについて 

• バッテ U —や AC アダプターを取りはずすとさは、本機の液晶画面を閉じ、仁0(動画)ランプ/〇(静止 
画)ランプ (22 ページ)び消えていることを確認してください。 

• 次のとき、充電中の 4/ CHG 伉電)ランプび点滅することびあります。 

-バッテ U —を正しく取り付けていないとさ 
-バッテ U —び故障しているとさ 

• お買い上げ時は、電源を入れて何もしない状態び約5分間続くと、バッテリー消耗防止のため、自動的 
に電源び切れます （ [自動電源オフ]、96ページ)。 
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AC アダプターについて 

• AC アダプターは手近なコンセントを使用してください。本機を使用中、不具合び生じたとさはすぐに 
コンセントからプラグを抜さ、電源を遮断してください。 

• AC アダプターを壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないで<ださい。 

• AC アダプターの DC プラグやバッテ U —端テを金属類でショートさせないでください。故障の原因に 
なります。 
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準備 2 :電源を入れて日時を合わせる 




• 再度、時計あわせをするには、 ED (メニユ ー) 一回[時計設定]の[日時あわせ]の順にタッチ 
します。画面にないとさは、 0/ D をタッチして項目を表示させます。 


、 同様にヴマータイムを設定し、日時を設定して、 EB をタッチする。 

時計び動さ始めます。 

• [サマータイム]を[入]にすると、時計び1時間進みます。 



• 曰付時刻は撮影時には表示されません。撮影した記録メディアに自動的に記録され、再生時に表示さ 
せることびできます。表示させるには、の五田(メニュー)一图[再生設赶の旧時/データ表示]—旧 
付時刻データ ]— BS 一 をタッチします。 
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I ボタンをタッチしたとさなどの操作音を消すには、の五田(メニュー）—回[音/画面設定]の[操作音] 
— ► 脚]— ► ^^3 ~ ► ^^9 をタッチします。 

I 反応するボタンびずれていると感じるときは、タッチパネルの調整(キヤリブレーシヨン)をしてくだ 
さい（120ページ)。 

I -度日時を設定したあとは、[自動時刻補正] (94 ぺージ)/[自動エリアネ甫正] (95 ぺージ)を[入]に設定 
しておくと自動的に曰時びネ甫正されます。地域によっては正しい時刻にならない場合びあります。そ 
の場合は[切」に設定して < ださい。 


電源を切るには 

液晶画面を開じる。な(動画)ランプび数秒間点滅して、電源び切れます。 
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I 撮る/見る 

きれいに撮る ための^ つのアドバイス 



★安定した姿勢で撮る 


上体を起こし、脇をしめて、構えましょう。 

手ブレ防止機能に頼り切らずに、本機をむやみに動かさないこ 
とび基本です。 


★ズームはなめらかに 

ゆっくり、なめらかにズームしましよラ。 

ズームを控えめに使い、なめらかなズームをむびけると、再生 
したときに、見やすい映像になります。 


★ノ ンニングでスケール感を演出 

本機を水平に動かす「ノ くンニング」を活用しましよラ。 

安定した姿勢で、身体をゆつくり回して撮ります。さらに、終 
わりで数秒止めると、安定感のある映像になります。 


★ナレーシヨンで映像にアクセントを 

撮影中の画面をナレーシヨンのように説明したり、被写体に話 
しかけたりして、音声に配慮しましょラ。 

撮影者の声は、被写体よりち大さく録音されびちなので、ルさ 
めに。 

★アクセサリーを有効活用 

本機専用アクセヴ U —ち活用しましょう。 

例えば、三脚は、長時間撮影や、花火など夜間撮影でも見やすい 
画像を撮影でさます。また、予備バッテ U —ち準備すると安む 
です。 
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撮る 


動画を撮る 


お買い上げ時の設定では、動画は八イビ 
ジョン画質 ( HD ) で内蔵メモ U - に記録 
されます(61、75ぺージ)。 


I 撮影時に内蔵マイクを触らないで<ださい。 



D 本機の液晶画面を開く。 

レンズカバーび開き、本機の電源び入ります。 



Q START / STOP ボタンを深く押して動画の録画を始める。 



[スタンバイ] 一 [♦録 圆 

撮影をやめるときは、 START / STOP ボタンをもう一度深く押します。 
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• 液晶画面の表示は、電源を入れたり、撮影/再生モードを変えてから約 5 秒経つと消えます。わラー度表 
示するには、液晶画面をタッチしてください。 

• 撮影中に液晶画面を閉じると、録画び止まります。 

• 動画の撮影可能時間は108ページをご覽< ださい。 

• 動画のファイルサイズび 2 GB を超えると、自動的に次のファイルび生成されます。 

• 記録メディアや画質を変更でさます (61 、75ページ)。 

•[口手ブレ補正]機能は、お買い上げ時の設定は[入]です。 

• 電源を入れてから撮影び可能になるまで数秒かかります。その間、本機の操作はでさません。 

• 撮影終了後、アクセスランプ点灯中、または点滅中は、撮影したデータをメディアに書さ込み中です。 

本機に衝撃や振動を与えたり、バッテ I 」一や AC アダプターを取りはずしたりしないでください。 

• 撮影可能時間や空さ容量などを確認するには、の五田(メニュー）—画[メディア管理]の[メディア情 
報]をタッチしますほ8ページ)。 

• 液晶画面を見やすく調節するには、液晶画面を90°まで開を(①)、見やすい角度に調節してください 
(( D ) 0液晶画面をレンズ側に270°回して(⑤）自分撮り（対面撮影)でさます。 



©ちょっと 一言 

• 動画撮影中に PHOTO ボタンを深く押すと、静止画を撮影できます（[デュアル記録]、29ぺージ)。 

• 人物の顔を検出すると白色の枠び表示され、顔部分の画質び自動的に調節されます（皮胃検出]、78ペー 
ジ/皮弓枠表示設定]、77ページ)。 

• お買い上げ時の設定では、動画撮影中に人物の笑顔を検出して、自動的に静止画を記録します（[スマイ 
ル検出設定]、78ページ/皮貝枠表示設定]、77ページ)。スマイル検出の対象となる顔にオレンジ枠び付 
さます。 

• 記録した動画から静止画を作成でさます (5 1ページ)。 

撮影時のデータについて 

撮影時の日付時刻と撮影条件を示したカメラデータ、緯度経度データび、自動的に記録さ 
れます。これらのデータは、撮影中には表示されませんび、再生時に日付時刻/カメラデー 
夕/緯度経度データとして確認でさます (85 ページ)。 
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静止画を撮る 


お買い上げ時の設定では、静止画は内蔵メモ U —に記録されます (61 ページ)。 

D 本機の液晶画面を開く。 

レンズカバーび開さ、本機の電源び入ります。 

0 PHOTO ボタンを軽く押して、〇(静止画)ランプを点なさせる。 

静止画撮影モードに切り換わり、画像の横縦比び4 : 3になります。 



P PHOTO ボタンを軽く押してピントを合わせてか5、そのまま深く押す。 



mmii び消えると記録されます。 


• 静止画の撮影可能枚数は109ページをご覽ください。 

• 画像サイズは、の亞 a (メニュー）— 回 [静止画設定]の[国画像サイズ]—好みの設定 一 ► Ba 一 
^■をタッチして変更できます (80 ページ)。 

• 暗い場所では自動的にフラッシュび発光します。動画撮影中は発光しません。フラッシュの発光ち 
法は、[フラッシュモード]で変更できます (81 ページ)。 

• <愛表示中は静止画撮影でさません。 


便利な撮影テクニック 
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撮影モードを切り換えるには 


動画撮影モードにするには START / STOP ボタンを軽く押す。静止画撮影モードにするに 
は、 PHOTO ボタンを軽く押す。 



輕< 押して、動画撮影モードに 
切り換え 

軽< 押して、静止画撮影モード 
に切り換え 


静止画に白く丸い点び写るとさは 

レンズの近くに浮かんでいるほこりや花粉などびフラッシュに反射して、白く丸い点の 
ように撮影されてしまうことびあります。 

軽減するには、撮影環境を明るくし、フラッシュなしで撮影してください。 
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撮るときに便利な機能 


ズームする 


10倍までズームでさます。 

倍率はズームレノ（一で調整します。 



広角 ： Wide 望遠 ； Telephoto 

(ワイド） （テレフオト） 


ズームレバーを軽く動かすとゆっくり、さらに動かすと速くズームします。 


© ご注意 

• ズームレバーから急に指を離すと操作音び記録される場合びあるのでごを意<ださい。 
• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約 1 cm 政上、望遠は約 80 cm 政上です。 

©ちょっと 一言 

• [仁0デジタルズーム] (72 ページ)を使ラと、10倍を超えたズームを使えます。 


動画を撮りなび5静止画を撮る（デュアル記録) 


動画撮影中に PHOTO ボタンを深く押すと、静止画を撮影でさます。 

©ごミ主意 

• 動画撮影中はフラッシュ撮影びでさません。 

• 記録メディアの容量不足時や、連続して静止画を撮影すると、<愛び表示されることびあります。表示 
されている間は撮影でさません。 

©ちょっと 一言 

• 動画撮影中は、静止画の画像サイズび [ a 2.3 M ](16 : 9) または [1.7 M ](4 : 3) になります。 
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自分撮り（巧面撮影)する 


⑤ 


① 

液晶画面を90°まで開いてから（①)、レンズ側に270°回します(③)。 

©ちょっと 一言 

• 液晶画面には左ち反転で映りますび、実際には左ち正し < 録画されます。 


速い動作をス□ーモーシヨンで記録する（なめ S かス□一録画) 


通常撮影では見ることびでさない高速な動作や現象を、なめらかなス□ーモーション映 
像として撮影します。ゴルフ、テニスのスイングなどの速い動さの撮影時に便利です。 


田 画 ！ n ( メニュ ー ） 一 ►の[マニュ アル設定]の[なめ！5かス □ —録画]を 
タッチする。 


0 START / STOP ボタンを深く押す。 

約3秒間の録画び、約12秒間のス□ーモーシヨン映像として記録されます。[録画中] 
び消えると記録び完了します。 


解除するには、 C ■をタッチします。 

設定を変更するには 

B (オプション)をタッチして変更したい設定を選ぶ。 




便利な撮影テクニック 
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[タイミング] 

START / STOP ボタンを深く押してから記録を開始するタイミングを選択します（お買い 
上げ時の設定は[ここから 3 秒間])。 



①ご注意 ここまでの3秒間 

• [なめらかス□一録画]では音声を記録でさません。 

• [なめらかス□一録画]の画質は、通萬撮影時より劣化します。 


便利な撮影テクニック 
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位置情報を取得する ( GPS ) 



GPS スイツチを 「 ON 」 にすると、ダ@び表示され、測位準備び行われます。測位できた場合、 
動画-静止画の撮影時に位置情報を記録します。 

位置情報を記録した動画-静止画を地図上に表示して楽しめます (37 ページ)。 

また、現在地情報を取得し、現在位置を確認でさます (50 ページ)。 

• 地図上の撮影位置に動画-静止画を表示することびできます。詳しくは、37ページをご覽ください。 

①ご注意 

• GPS 衛星からの電波の受信状況によって画面に表示されるアイコンび変わります。 


測位状況 

画面表 TF 

GPS 受信状況 

機能切 

非表示 

GPS スイッチび 「 OFF 」 になっている、またはエラーび起きている。 

測位困難 

ダ® 

GPS 信号を受信でさないため、位置情報び取れない。 

空の開けた場所に移動して<ださい。 

測位計算中 

输 

GPS 信号を確認中。しばら<すると位置情報を取得でさる。 

測位中になるまでお待ち<ださい。 

測位中 

ダ ■! 

GPS 信号を受信中。位置情報を取得でさる。 

測位中 

ダ ill 

強い GPS 信号を受信中。位置情報を取得でさる。 


• お買い上げ時は GPS スイッチび rON 」 になっています。 GPS の測位中に撮影した動画-静止画には位 
置情報び記録されます。位置情報を記録しない場合は、 GPS スイッチを 「 OFF 」 にしてください。 

• 初めて使う場合やしばらく使わなかった場合は、位置情報を取得できるまで数十秒から数分かかるこ 
とびあります。 

. 本機の電源び入っていなくても、 GPS スイッチび rON 」 になっていると GPS は動作しています。飛行機 
の離着陸時は、 GPS スイッチを 「 OFF 」 にしてください。 

• GPS 受信状況によっては位置情報を取得でさないことびあります。 

©ちょっと 一言 

• >巧のち下の3つの点は、 GPS 信号の安定度合いを表しています。点び3つまで進まないとさは、信号 
び不安定で測位しに < い環境です。 

確実に測位するには、空の開けた場所に移動してから、 GPS スイッチを一度 「 OFF 」 にして再度 rON 」 に 
するか、本機の電源を入れなおしてください。 

• 測位でさない状態び数分間続いた場合、本機は測位を中止します。空の開けた場所でわみみのまま測 
位計算中や測位中に変わらない場合は、 GPS スイッチを一度 「 OFF 」 にして再度 rON 」 にするか、本機の 
電源を入れなおして<ださい。 

• 地図インデックスから動画-静止画を探して再生でさます (37 ページ)。 

• 旧時/データ表示]の設定を[緯度経度データ]にして再生すると、画面に位置情報び表示されます (85 
ページ)。 

• 時刻やエ U アの自動巧正び行えます(94、95ページ)。 


便利な撮影テクニック 
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本機で見る 


お買い上げ時の設定では、内蔵メモ U —に記録した動画や静止画を再生します (61 ぺ- 
ジ)。 


D 本機の液晶画面を開く。 

レンズカバーび開き、本機の電源び入ります。 


Q 〇1(再生)をタッチする。 



数秒後にビジュアルインデックス画面び表示されます。 


且 胚2(または國 )( ①)一►見たい動画(③)をタッチする。 

撮影した画像び、撮影曰ごとに表示されます。 


图图 

回 

回国 


■画 ■ 


1 

OBiil 

。成 イ’，1 

m 


圆圓 



因操作ボタンの切り換え 
圓メニューへ 

回地図インデックス （37 ページ)を表示する。 

回 KI 迈：八イビジョン画質 ( HD ) で記録した動画を表示する。 
国苗：静止画を表示する。 

因 B/B :前の撮影曰へ/次の撮影曰へ^^^^ 


I 


I 




動画を見る 


便利な撮影テクニック 
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回 B/B :前の動画へ/次の動画へ 
囲撮影画面へ 

* [肛迈/偃〇0設赶 （75 ぺージ)で標準画質 ( SD ) の動画を選択しているときは、國び表示されま 
す。 

** 因をタッチすると表示されます。 

• 因や固をタッチしたままずらすと、画面をスク□ールでさます。 

• 最後に再生-撮影した動画や静止画に1^1び表示されます。タッチすると前回の続さから再生 
されます。（"メモ U —スティック PRO デュオ"に記録された静止画は ►) 

動画の再生び始まります。 


音量調節 - 
前へ^ 

止める - 

早戻し - 


画画魄餘 


W ^ ぶ\國 
. ご•よ 違 

fawner とん 峰 



次へ 


オプション 

早送り 

' 一時停止.再生 


©ちょっと 一言 

• 選んだ動画から最後の動画まで再生されると、インデックス画面に戻ります。 

• 一時停止中に B ^/ 尼 D をタッチすると、ス□一再生び始まります。 

• 再生中、 D §|/| ga はタッチする回数によって、約5倍速一約10倍速一約30倍速一約60倍速で再生 
します。 

. の五田(メニュー）一固[再生]の [ V . インデックス]をタッチして、ビジュアルインデックスを表示する 
ことわでさます。 

• 液晶画面を180°反転したまま閉じて、ビジュアルインデックスを表示することわでさます。 

• 撮影時に曰付時刻と撮影条件を示したカメラデータ、緯度経度データび、自動的に記録されます。これ 
らのデータは、撮影中は表示されませんび、の五田(メニュー）一面[再生設定]の[日時/データ表示] 

—好みの設定 一 ► BS — をタッチすると再生時に表示でさます。 


音量を調節するには 

動画再生中に、 EE 1 (音量調節）一 ► Ca / Ea で調節- 

• オプションメニューからも D / M で調節でさます。 


I をタッチします。 


I 


；1 


便利な撮影テクニック 
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静止画を見る 


ビジュアルインデックス画面で、苗衞止画)(①）一見たい静止画(③)を 
タッチする。 

图圍回 回国 因 


圆回 

固 

因操作ボタンの切り換え 
圓メニューへ 

回地図インデックス （37 ページ)を表示する。 

回田因：八イビジョン画質 ( HD ) で記録した動画を表示する。 
图应：静止画を表示する。 

因 B/B :前の撮影曰へ/次の撮影曰へ* 

回 B/B :前の静止画へ/次の静止画へ 
囲撮影画面へ 

* 因をタッチすると表示されます。 

静止画び再生されます。 


ビジュアルインデックス 
画面へ 


©ちょっと 一言 

• 静止画の記録メディアび"メモリースティック PRO デュオ"のときは、►(再生フォルダ)び表示さ 
れます。 





便利な撮影テクニック 
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見るときに便利な機能 


撮影曰か5画像を探す（日付インデックス) 


撮影曰から効率よく画像を探すことびでさます。 

再生したい画像び記録されている記録メディアを設定しておいてください (61 ページ)。 
©ごを意 

• 日付インデックスは、"メモ U - スティック PRO デュオ"の静止画では利用できません。 


Q B (メこュ ー） 一固[再生]の[日付インデックス]をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 



Q D / D をタッチして見たい画像の撮影曰を選び、 ca をタッチする。 



選んだ日付に撮影した画像び表示されます。 


©ちょっと 一言 

• フィルム□ールインデックスやフェイスインデックスでち曰付インデックスび使えます。 


便利な撮影テクニック 
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撮影位置か5見たい場面を探す(地図インデックス) 


動画-静止画を撮影した位置を地図上にマーカーで表示して、撮影場所から探すことび 
でさます。再生したい動画-静止画び記録されているメディアに設定しておいてくださ 
い (61 ぺージ)。 

• GPS スイッチを rON 」 にして撮影し、位置情報び記録された動画-静止画のみ、地図インデックスに表 
示されます (32 ページ)。 

• "メモ U —スティック PRO デュオ"の静止画は地図インデックスに表示されません。 


n 〇1 (再生)をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面び表示されます。 


且 B (地図インデックス)をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 

スケール数値 


画像マーカー 

静止画を表示する 



• ズームレバーを使って地図の縮尺を変更できます ( W 側：広域、 T 側：詳細)。 

• 地図上の任意の位置をタッチすると、そのタッチした位置び地図の中むに来るように自動的にスク 
□ールします。また、任意の位置を長押しすると、連続スク□ールを行います。 

• 位置情報を取得していない画像は、サムネイルのち上に平び表示されます。 


P 再生したい動画-静止画を撮影した地点の画像マーカーをタッチする。 





画像マーカーびホ<なります。選んだ地点で撮影した動画-静止画び画面左に表 
示されます。 
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□ 動画-静止画のサムネイルをタッチする。 



選んだ場面から再生び始まります。 


①ご注意 

• 地図インデックスから見るには、あらかじめ GPS スイッチを rON 」 にして撮影してください (32 ぺ一 
ジ)。 

• 地図は常に北を上に表示します。 

•同じ位置で複数の画像を撮影した場合は、最後に撮影した画像び表示されます。 

©ちょっと 一言 

. の田 fl (メニュー)—固[再生]の[に!地図]をタッチして、地図インデックスを表示することわでさます。 
• 手順3で D / D をタッチして、再生したい動画-静止画を選ぶことわでさます。選んだ画像の撮影地 
び地図の中むに来ます。 


ピンポイントで見たい場面を探す（フィルム□—ルインデックス） 


撮影した動画を時間間隔で区切ったをのびインデックス画面で表示されます。選んだ場 
面から動画を再生でさます。 

再生したい動画び記録されている記録メディアを設定しておいてください (61 ページ)。 

n の田〇 (メニュ ー)-► 固[再生]の[西フィルム□—ル]をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 


I 曰回 j 盗‘益•黯 

I 班•公.;•纪端漏 

因好 I 担 i が回 


時間間隔を設定する 


且 


I をタッチして、見たい動画を選ぶ。 


目次 _ 便利な撮影テクニック I 索引 
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B B / D をタッチして表示された場面の中か！5、再生したい場面をタッ 
チする。 

選んだ場面から再生されます。 


顔画像か5見たい場面を探す（フェイスインデックス) 


撮影時に検出した人物の顔画像びインデックス画面で表示されます。 

選んだ顔画像からの動画を再生でさます。 

再生したい動画び記録されている記録メディアを設定しておいてください (61 ページ)。 


n 画！![1( メこュ ー）一 ►固[再生]の瞄フてイス]をタッチする。 

ビジュアルインデックス画面に戻る 


^つ^(^60分 「2009-1-11 

pi 防班【夕 I ? 

隔： Ji 全曲 E 5 

j fZJ 囚 1/3 回 

巧蔵メモリー 因1:12:34 


且 D / D をタッチして、見たい動画を選ぶ。 


回 B / D をタッチして表示された顔画像の中から、再生したい場面の顔 
画像をタッチする。 

選んだ顔画像の場面から再生されます。 


©ご注意 

• 撮影状況によっては顔び検出されない場合びあります。 

例：メガネや帽テで顔び隠れている場合や正面を向いていない場合など 
• フェイスインデックスから見るには、皮尉黄出]をあらかじめ[入](お買い上げ時の設定)にして撮影し 
てください (78 ぺージ)。 
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八イライトを再生する （ A イライト再生) 


八イビジョン （HD) 画質で撮影した動画の一部のシーンを自動的に選び、 BGM や効果つ 
さで再生します。撮影した動画をダイジェストで楽しみたいとさに、便利です。 
再生したい動画び記録されているメディアを設定しておいてください (61 ページ)。 


EISBK メニユ ー） 一►固[再生]の [ A イライト再生]をタツチする。 

八イライト再生の設定内容び表示されてから、数秒後に八イライト再生び始まります。 


ビジュアルインデックス画面に戻る 



再生を止めるには 
一時停止は™Iをタッチする。 

中止するとさは^、または ra をタッチする。 

ノ V イライト再生の設定を変えるには 

[八イライト再生]をタッチした後、八イライト再生び始まる前に[八イライト再生設定] 
をタッチします。次の項目を設定でさます。 

-[再生範囲] 

八イライト再生の再生範囲を設定します。開始曰と終了曰を選んで ES をタッチする。 

再生範囲び設定されていないとさは、ビジュアルインデックスに表示されている曰付から、最新の撮影 
曰までび範囲となります。 

• [テーマ] 

八イライト再生のテーマを次から選択します。テーマによって BGM び自動的に選ばれます。 
[シンプル]、[ノスタルジック]、[スタイ U ッシュ]、[アクティブ](お買い上げ時の設定） 

• 旧 GM ] 

八イライト再生の BGM は[テースに合わせて自動的に選ばれますび、し：1下から選ぶこともできます。 
[ Musici ]、[ Music 2]、[ Music 3]、[ Music 4] (お買い上げ時の設定)、[撮影時の音声] 

• [シャッフル再生] 

[入]にすると、八イライトシーンび順不同に再生されます。 

©ご注意 

• 一度八イライトを再生すると、[再生範囲]は解除されます。 

• 八イライトシーンは、保存でさません。 

©ちょっと 一言 

• 八イライトを再生中に、(オプション)をタッチして八イライト再生の設定をすることわでさま 
す。 

• 八イライト再生の設定を変更すると、八イライトシーンを選びなおします。 

• [テーマ]を選んだ後に旧 GM ] で別の音声を選ぶと、次から選んだ音声び再生されます。 
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BGM ファイルを追加したり、入れ換えたりするには 

• お手持ちの音楽 CD や MP 3 ファイルからお好みの巧 （ BGM ファイル)を本機に転送し、八イライトとと 
ちに再生でさます。 BGM ファイルの転送は、付属のソフトウエア rPMB 」 をパソコンにインス I -ールす 
る必要びあります。本機とパソコンの電源を入れて、本機とパソコンを付属の USB ケーブルで接続し 
ます。接続したら、本機の画面上の旧 GM ダウン□一円をタッチします。 （[ USB 機能選択]画面び表示 
されないときは、の五田(メニュー）一团[その他の機制の [ BGM ダウン□-円をタッチします。）詳 
しくは、 「 PMB ガイド」をご覧ください。 

• BGM ファイルび破損するなどして再生びできない場合は、旺田田(メニュー）—图[その他の機能]の 
旧 GM データ消去]を行ってから、あらためて BGM ファイルを本機に転送し直してください 。 [BGM 
データ消去]をすると、本機にあらかじめ収録されている BGM データわ消去されます。 PMB 付属の 
Music Transfer を使って復元できます。詳しくは PMB ガイドをご覧ください。 


静止画を 1.1 〜5倍の範囲でズームでさます。 
倍率はズームレノ（一で調整します。 



0 拡大したい静止画を表示する。 


且 T 遵遠)で静止画を拡大する。 

画面に枠び表示されます。 


巧 画面中巧に表示したい部分をタッチする。 


タッチした部分び画面中央に移動します。 



I 


；1 


静止画を再生 ズームす る 


便利な撮影テクニック 
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□ W (広角） / T 遵遠)で静止画の大きさを調節する。 


終了するには、 C ■をタッチします。 


静止画を連続再生する（スライドシ 



国 


静止画再生画面で、 lan をタッチする。 

選んだ静止画からスライドショーび始まります。 


中止するには 

^Sl をタッチする。 

再開ずるには 

をう一度 OD をタッチする。 

©ごを意 

• スライドショー再生中に再生ズームは使えません。 

©ちょっと 一言 

• 静止画再生中に、(オプシ ョン）— @タブー►[スライドショー設赶で、スライドショ ーの繰り 
返し再生を設定でさます(お買い上げ時は[入])。 
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テレビにつないで見る 


テレビの種類や接続する端子によって、接続ち法やテレビに映る画質(八イビジョン 
(HD)/ 標準 (SD)) び異なります。メニューの[テレビ接続ガイ问び、お使いのテレビに 
あつた接続ち法を教えてくれます。 


n テレビの入力設定を切り換える。 

• 詳し<はテレビの取扱説明書をご覽<ださい。 


且 本機の電源を入れ、液晶画面で国の(メニュー)^国[その他の機能]の 
[テレビ接続ガイ N の順にタッチする。 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使って〕ンセントからとつてくださしバ20ぺージ)。 


巧 [テレビ接続ガイ N の指示に従って、テレビにつなぐ。 


本機の端テ 


A / VU モート端テ 


① A/VR 


10) 




A / V 接続ケーブルを使って接続すると、出力される画質は標準画質 ( SD ) になります。 

A / VU モート端子は本機に、 A / VOUT 端子は"ノ V ンディカム"ステーシヨンにそれぞれ装備されて 
います(7、8ページ)。 A / V 接続ケーブルや D 端テ A / V ケーブルは"ノ V ンディカム"ステーシヨンま 
たは本機のどちらかに接続してください。 


I 


囚 

お使いのテレビの種類を選択してください 
I メ V イビジヨンテレビ I [ワイド/4:3テレビ) 

テレビ接続ガイド 


[テレビ接続ガイド]を使ってテレビにつなぐ 


便利な撮影テクニック 
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□ 本機で動画、静止画を再生する （33 ページ)。 


八イビジヨンテレビとつなぐ 


で 


記録画質びノ \ィビジョン （H D) のとさは H D 画質で、標準 (S D) 
のとさは SD 画質で再生されます。 



コンポーネント端テ HDMI 端テ 

[aMfl 

音声端テ __ 

^- ? 


回 


B 


一44ぺージ 


一44ぺージ 


接続本機の 
方法端子 


必要なケーブル 


信号の流れ 


テレビの端子 



A 


① 


D 端子 A / V ケーブル(付属) 



<DID ] 

—I 


コンポーネント 
映像入力 
( D 3/ D 4/ D 5) 

[|^ 





曰ド 


國[出力設定]の 
[コンポーネント出 
力] 

一に 3] (92 ぺ一 
ジ） 


©ごを意 

• コンポーネントプラグ ( D 端テ)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と 
ホのプラグち接続して < ださい。 


B 


HDMI 入力 


③ 


HDMI ケーブル(別売） 




©ごを意 

• "八ンディカム"ステーシヨンの HDMI OUT 端テをお使いください。本機には HDMI OUT 端テは装備 
されておりません。 

• HDMI ケーブルは HDMI □ゴびついているわのをお使いください。 
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• 著作権保護のための信号び記録されている映像を、"八ンディカム"ステーションの HDMI OUT 端テか 
ら出力でさません。 

• 一部の機器では、映像や音声び出ないなど正苗に動作しない場合びあります。 

• "八ンディカム"ステーションと接続機器の出力端子同±を接続しないでください。故障の原因となり 
ます。 


ン非対応のワイドテレビ/4:3テレビとつなぐ 




コンポーネント端テ 
音声端テ 

弱 

♦ 

直 

一45ぺージ 


記録画質び八イビジョン (HD) のときは変換して SD 画質 
で、標準 (SD) のとさは SD 画質で再生されます。 


S (引、 S 2) 端テ 

© 

映像音声端テ 


四 

一46ぺージ 




映像音声端テ 


因 

一46ぺージ 


テレビ(ワイド/ 4:3) に合わせて画像の横縦比を変えるには 


お使いになるテレビの横縦比に合わせて、 [TV タイスを [16:9] または [4:3] に設定して 
ください (92 ページ)。 


©ご注意 

• 標準画質 ( SD ) で記録して、ワイド信号非対応の4:3テレビで再生する場合は、撮影時に ED (メ 
ニュー）一固[記録設定]の[に！ワイド切擲一 [4:3] 一 ES 一 ^■をタツチして、4:3で撮影し 
てください (76 ぺージ)。 


I ——、 -信号の流れ 


接続 

方法 

本機の 
端子 

必要なケーブル 

テレビ①端モ 

メニューの設定 




D 端子 A / V ケーブル(付属） 


コンポーネント 
映像入力 ( D 1) 






■ 、 雌 ] 旧負臣 I 

I j-MiO(a) ®j„ 


固[出力設定]①[コ 
ンポーネント出力] 
一！: D 1](92 ぺージ) 

回[出力設定]の 
[ TV タイプ] 

一[16:9]/[4:3]# 
(92 ぺージ） 
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①ごを意 

• コンポーネントプラグ ( D 端テ)のみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白と 
ホのプラグち接続して < ださい。 


信号の流れ 


接続本機の 
方法端子 


必要なケーブル 


テレビの端子 



D 


S 映像ケーブル付を① 
A / V 接続ケーブル(別売） 



S ( S 1、 S 2) ビデオ 

— 6 

©映像 

一=0> (白）か 

— 啸)日‘ 
横） 


圆[出力設定]① 
[ TV タイプ] 

一 [16: 引/ [4:3]* 
(92 ぺージ） 


声 


①ごを意 

• S 映像プラグのみつないだ場合、音声は出力されません。音声を出力するには白とホのプラグち接続し 
て < ださい。 

• A / V 接続ケーブル(接続固）に比べ、画像をより忠実に再現できます。 

• 本機は引映像端テ対応のため、つなぐ端テび S または S 2 映像端テのとさは画像び正しく表示されない 
場合びあります。その場合、テレビの設定を変更することで改善されることびあります。テレビの取 
扱説明書ちあわせてお読み<ださい。 


E 


A / V 接続ケーブル咐属） 



横）®映像 
(白） 

啸） 


! 音芦 


國[出力設定]の 
[ TV タイプ] 

一[16:9]/[4:3]* 
(92 ぺージ） 


* お使いのテレビに合わせて設定して<ださい。 

ビデオ経由でテレビにつなぐには 

ビデオの入力端子によって接続ち法を選ぶ。ビデオの外部入力端子につなぎ、ビデオに 
入力切り換えスイッチびある場合は「外部入力」 （ ビデオ1、ビデオ2など）に切り換える。 

モノラルテレビ(音声端子びひとつ)のとさは 

A/V 接続ケーブルの黄色いプラグを映像入力へ、白いプラグ(左音声)かホいプラグ(ち音 
声)のどちらかを音声入力へつなぐ。 

©ちょっと 一言 

• 画像を出力するときに、複数のケーブルでテレビをつないでいるときは、テレビの入力び HDMI — コン 
ポーネントー ►SGI 、 S 2) 映像一►映像端テの順で優先されます。 


便利な撮影テクニック 
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• HDMKHigh Definition Multimedia Interface ) とは、テレビ接続機器のデジタル映像/音声信号を直 
接つなぐインターフェースです 。 HDMI OUT 端テとテレビを1本のケーブルで接続することで、高画 
質な映像とデジタル音声を楽しめます。 


ブラビアリンクを使う 


本機とブラビァUンクに対応のテレビ^^=をHDMIケーブルでっなぐと、テレビのUモコン 
で操作でさます。 



2008年じ(降に発売された、ブラビア I 」ンク対応のテレビで使用できます。 


Q 本機とブラビアリンクに対応したテレビを HDMI ケーブル(別売)でつ 
なぐ。 


B 本機の電源を入れる。 

テレビの入力び自動で切り替わり、本機の映像び表示されます。 


B テレビのリモコンを操作する。 

下のよラな操作びでさます。 

- U ンクメニューボタンでの 立 田(メニュー)の固[再生]画面を表示する。 

-上/下/左/ち/み定ボタンで、ビジュアルインデックスなどのインデックス画面を表示したり、 
動画/静止画のお好みの画面を再生でさます。 


© ご注意 

• リモコンでは一部の操作び行えないことびあります。 

• 本機を設定するには、 IHD (メニュー）一画卜般設赶の [ HDMI 機器制細一[入](お買い上げ時の 
設赵一 Bs 一 をタッチしてください。 

• テレビ側の設定ち必要です。詳し<は、テレビの取扱説明書をご覧<ださい。 

©ちょっと 一言 

•テレビの電源を切ると、本機わ連動して電源び切れます。 


便利な撮影テクニック 
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編集する 

動画-静止画を削除 
ずる 

不要な動画-静止画を削除すると、削除 

した分の記録メディアの容量を元に戻せ 

ます。あらかじめ、削除したい動画•静 

止画び保存されている記録メディアを設 

定して<ださい (61 ページ)。動画の場合 

は、画質を設定してください (75 ページ)。 

©ごを意 

• いったん削除した画像は元に戻せません。 

• 削除中は、本機からバッテ U —や AC アダプ 
ターを取りはずさないで<ださい。記録メ 
ディアび壊れるおそれびあります。 

• ソモ U - スティック PRO デュオ"に記録し 
た画像の削除中は"メモ U —スティック PRO 
デュオ"を抜かないで < ださい。 

• プ□テクトされた動画-静止画は削除でさま 
せん。削除するにはプ□テクトを解除してく 
ださい (54 ページ)。 

• 削除した動画びプレイリスト （56 ぺージ)に追 
加されている場合は、プレイ U ストに追加し 
た動画ち削除されます。 

• 大切な動画-静止画は、あらかじめ保存して 
ください (58 ページ、および取扱説明書をご覽 
ください)。 

©ちょっと 一言 

•] 度に100個までの画像を選べます。 

• 画像の再生画面の(オプション）からち 
削除でさます。 

• 記録メディアに保存されているすべての画像 
を削除して記録容量を元に戻す場合は、初期 
化しますほ9ページ)。 

• インデックス画面のよラに多数の画像を一覽 
表示するために縮ノ」\された画像のことを「ヴ 
ムネイル」といいます。 

1 (メニュー ) をタッチする。 


動画を削除するときは、因[編 
集]の[口削除]一[虹2削除]/ 
[國削除]をタッチする。 

• 静止画を削除するとさは、回[編集]の 
[国削除]—[国削除]をタツチする。 


削除したい動画-静止画をタツ 
チして、 y を付ける。 



® ちょっと一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 

4 -►[はし、]- ► E 9 —► 

をタッチする。 


動画.静止画をすべて削除するには 

手順 2 で [口 削除]—[阻 B 全削除]/ [画！ 
全削除]—►[はい]—►[はい]— ► E 9 — ► 
^9をタッチする。 

• 静止画をすべて削除するとさは [国 削 
除]一 [国 全削除]一[はい]— ► [はい]— ► 
mam —► をタッチする。 


I 


；1 


便利な撮影テクニック 
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動画.静止画を日付ごとにまとめて削除 
するには 

静止画の日付指定削除は、記録メディア 
び内蔵メモ U —のとさのみ有効です。 

①手順 2 で[口削除]一[面3日付指定削 
除]/ [01 团 日付指定削除]をタッチする。 
• 静止画を曰付ごとにまとめて削除すると 
きは [国 削除]一 [国 日付指定削除]を 
タッチする。 


^■^^^009 -1-1 



I をタッチして、削除したい 
動画-静止画の撮影曰を選んで 、 laa 
をタッチする。 

©ちょっと 一言 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
さます。 g 画で選択画面に戻ります。 

⑤ Effl —► [はい]— ► EO — •こ— を 
タッチする。 


I 


；1 


wm 


便利な撮影テクニック 
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現在地情報を取得ず 
る 

現在地を地図上に表示でさます。 
あらかじめ GPS スイッチを 「 ON 」 にして、 
位置情報を取得でさる状態にしてくださ 
い （32 ぺージ)。 


撮影画面で 、 ra (現在地表示)を 
タッチする。 



現在地び画面中央に表示され、マーカー 
び表示されます。 

画面上の任意の位置をタッチすると、 
タッチした位置を中/じに地図び表示され 
ます。 

画面左下に表示される sa (現在地)を 
タツチすると現在地中/じの地図に変わり 
ます。 


終了するには 

をタッチする。 

①ご注意 

• 地図は常に北を上に表示します。 

©ちょっと 一言 

• ズームレバーで 縮尺を変更できます 。 （W :広 
域 、 T :詳細） 

• ]0秒間隔で現在地情報を取得します。取得状 
況によってはマーカーなどの表示び変わりま 
す。 

• 現在地情報び取得できていない状態では、 
マーカーはグレー 表示となり、地図は前回取 
得した位置を表示します。 


• 地図上の任意の位置を長巧しすると、連続ス 
ク□ールします。 

. の五田(メニュー）一►图[その他の機能]の[目る 
現在地表示]をタツチして現在地を表示する 
ことちでさます。 


I 


便利な撮影テクニック 
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動画か 5 静止画を作 
る 

動画び記録されている記録メディアと画 
質、静止画を記録する記録メディアを設 
定しておいてください(61、75ページ)。 


MIdWIK 乂 ~ 

[動画か5 
する。 


(メニュ ー）一 ►因[編集]の 
静止画作成]をタッチ 


[動画から静止画作成]画面び表示さ 
れます。 

静止画を切り出したい動画を 
タッチする。 

選んだ動画び再生されます。 


静止画にしたい場面で I 
タツチする。 


I を 


再生び一時停止します。 m を押 
すたびに、再生と一時停止び切り替 
わります。 

m で場面を決定してか 
ら微調整をする 


心 ち 

SK 、— ， m mm' 

iEii| 


EO をタッチする。 

[静止画メディア設定] (61 ページ)で 
設定されている記録メディアに記録 
されます。 

静止画の記録び完了すると一時停止 
の状態に戻ります。 

• 続けて静止画を作成するには、™ 1 を 
タッチしてから、手順3政降を行う。 

. 別の動画を選ぶには、をタッチし 
て手順2から行う。 


I をタッチする。 


©ご注意 

• 静止画の画像サイズは、動画の種類によって 
次のとおりに固定されます。 

-八イビジョン画質 ( HD ) のときは 
[1 X 12.1 M ] 

-標準画質 ( SD ) でワイド （16 : 9) のとさは 
口 0.2 M ] 

-標準画質 ( SD ) で4 : 3のとさは 
[VGA の. 3 M )] 

• 静止画を記録する記録メディアに空さ容量び 
ないと実行でさません。 

• 作成された静止画の撮影曰時は、元の動画の 
撮影曰時と同じ曰付になります。 

• 曰付時刻データびない動画から静止画を作成 
した場合、静止画の撮影曰時は作成曰時と同 
じ曰付になります。 


選んだ動画の先頭に戻る 


便利な撮影テクニック 
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内蔵メモリーから"メ 
モリースティック 
PRO デュオ"に動画 • 
静止画をダビング • 
コピーずる 


本機の内蔵メモ U —に撮影した動画を、 

"メモ U - スティック PRO デュオ"にダ 

ビングでさます。 

"メモ U —スティック PRO デュオ"を本 

機に入れておいてください。 

©ごを意 

• 巧めて"メモ U —スティック PRO デュオ"に 
動画を記録するとさは、の五田(メニュー）一 ► 
画[メディア管理]の惶理フアイル修復]一 
[メモリースティック]で管理フアイルを作成 
して < ださい。 

• 途中で電源び切れないよラに、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
<ださい。 

©ちょっと 一言 

• ダビングしてち、元の動画は削除されません。 

• プレイ U ストをダビングすると、含まれる全 
画像びダビングされます。 

• 本機で撮影して記録された画像を「才 U ジナ 
ル」といいます。 


□ メこュ ー）一 ►囚[編集]の 

[動画ダビング]をタッチする。 

[動画ダビング]画面び表示されます。 



且 ダビングの種類をタッチする。 

[選択ダビング]:動画を選んでダビ 
ングする。 

[日付ダビング]:動画を指定した曰 
付ごとダビングする。 

[固旧全ダビング]:八イビジョン画 
質 ( HD ) のプレイ U ストをダビング 
する。 

腔 SD 全ダビング]:標準画質 ( SD ) の 
プレイ U ストをダビングする。 
ダビング元にプレイ U ストを選んだ 
とさは、画面の指示に従って操作し 
て < ださい。 


且 ダビングする動画を選ぶ。 

[選択ダビング]:ダビングする動画 
をタッチして、ゾマークをつける。 
複数選択でさます。 


"メモ U - スティック PRO デュオ"の 
残量の目安 

® ちょっと一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 

[日付ダビング]:ダビングする日付 
を選んで、 mm をタッチする。 
複数の日付は選べません。 





-1 を处祐置 IIP 
日就 願 削 紅 


動画をダビングする 


便利な撮影テクニック 
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凸 Hsua —►[はし、]— ► ■sufl —► 
をタッチする。 


©ちょっと 一言 

• ダビングびでさているかを確認するには、[動 
画メディア設定]で[メモ IJ ースティック]を 
設定して確認してください (61 ページ)。 


静止画を コピーす る 


本機の内蔵メモ U —に保存した静止画を 
"メモ U - スティック PRO デュオ"にコ 
ピーします。 

コピー先の"メモ U - スティック PRO 
デュオ"を本機に入れておいてください。 

©ごを意 

• 途中で電源び切れないよラに、付属の AC アダ 
プターを使ってコンセントから電源を取って 
<ださい。 


□ BBSSK メこュ ー）一 ►因[編集]の 
[静止画コピー]をタッチする。 

[静止画コピー]画面び表示されます。 



且 コピーする静止画を選ぶ。 

[選択コピー]:コピーする静止画を 
タッチして、 マークを つける。 

複数選択でさます。 



® ちょっと一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 

[日付コピー]:コピーする日付を選 
んで、 ca をタツチする。 

複数の日付は選べません。 



□ E 9 一 [はし、] 一 EB 一 
をタッチする。 


® ちょっと一言 

• コピーびできているかを確認するには、[静止 
画メディア設定]で[メモ U —スティック]を 
設定して確認してください (6 1ページ)。 


且 コピーの種類をタッチする。 

[選択コピー]:静止画を選んでコ 
ピーす る。 

[日付コピー]:指定した日付の静止 
画をまとめてコピーする。 


1 
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利 

な 
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記録した画像を保護 

ずえ(う□テ女い 

誤って動画-静止画を削除してしまラこ 
とを防げます。 

あらかじめ、保護したい動画-静止画び 
保存されている記録メディアを設定して 
<ださい (61 ページ)。動画の場合は、画 
質を設定してください （75 ページ)。 

©ちょっと 一言 

• 動画-静止画の再生画面の(オプシヨ 
ン）からちプ□テクトでさます。 

1 の立の (メニュー ) をタッチする。 


し 動画をプ□テクトするときは、 
回[編集]の[ロプ□テクト]— ► 
[胚 E プ□テクト]/[區 I プ□テ 
クト]をタッチする。 

• 静止画をプ□テクトするとさは、回[編 
集]の[国プ□テクト]一[国プ□テク 
卜]をタッチする。 

3 プ□テクトする動画•静止画を 

タッチする。 

画像にか■"マークびつく。 



©ちょっと 一言 

• サムネイルを長押しすると、プレビュー 
でさます。 g 画で選択画面に戻ります。 
•] 度に100個までの画像を選べます。 


4 —けし、1 —► — J — —► 

をタッチする。 


プ□テクトを解除するには 

手順3でか-マークびついている動画•静 
止画をタッチする。 

か-マークび消えます。 

撮影した日付ごとにまとめてプ□テク 
卜するには 

静止画の日付指定プ□テクトは、記録メ 
ディアび内蔵メモ U —のとさのみ有効で 
す。 

①手順2で [ロ プ□テクト] 一 

证回 日付プ□テクト]/歴团日付プ〇 
テクト]をタッチする。 

• 静止画を曰付ごとにまとめてプ□テクト 
するときは[国プ□テクト]一画日付 
プ□テクト]をタッチする。 



③ D / D をタッチして、プ□テクト 
したい動画 • 静止画の撮影曰を選んで、 
EO をタッチする。 

® ちょっと一言 

• サムネイルをタッチすると、プレビュー 
でさます。 C 画で選択画面に戻ります。 

⑤ laa — ►[入]— ► Es 一 ^3をタッ 

チする。 

撮影した日付ごとにプ□テクトを解除 
ずるには 

手順③でプ□テクトを解除したい動画- 
静止画の撮影曰を選んで、 ca — [切] 

— ►Ba —► をタッチする0 


便利な撮影テクニック 
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動画を分割ずる 


分割したい動画び記録されている記録メ 
ディアと画質を設定しておいてください 
(61、75ぺージ)。 


[ロタ 


(メニュ ー）一 ►因[編集]の 
分割]をタッチする。 


2 分割したい動画をタッチする。 

選んだ動画び再生されます。 


3 分割したいところで on を 

タツチする。 

再生び一時停止します。を押 
すたびに、再生と一時停止び切り替 
わります。 


• 本機では約 0.5 秒ごとに分割点を検出するた 
め、 m でミ夫定した分割点と実際の分割点 
とでは若干のずれび生じることびあります。 

• 才 U ジナルの動画を分割するとプレイリスト 
に追加した動画ち分割されます。 

® ちょっと一言 

• 動画の再生画面の(オプション)からち 
分割でさます。 


m で分割位置をミ夫定してか 



ら微調整をする 


選んだ動画の先頭に戻る 


4 — ►[はし、]— ► をタツ 

チする。 


© ご注意 

• いったん分割した動画は元に戻せません。 

• 分割中は、本機からバッテ U —や AC アダプ 
ターを取りはずさないでください。記録メ 
ディアび壊れるおそれびあります。また、"メ 
モ U —スティック PRO デュオ"に記録された 
動画の分割中は"メモ U - スティック PRO 
デュオ"を抜かないで < ださい。 
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動画のプレイリスト 
を使う 

「プレイ U スト」とは、才 U ジナ J レの動画 
の中から、好みのをのを選んで作成した 
U ストのことです。 

プレイ U ストに追加した動画を編集して 
を、才 U ジナルの動画には影響ありませ 
ん。 

プレイ U ストを作成、再生、編集する記録 
メディアと画質を設定しておいてくださ 
い(61、75ぺージ)。 


プレイリストを作る 


© ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) の動画と標準画質 
( SD ) の動画は、それぞれ別のプレイ U ストに 
追加されます。 

田 Bsaa (メこュ ー）一 ►因[編集]の 
[プレイリスト編集]をタッチす 
る。 


且 [胚 E 追加]/[國追加]をタッチ 
する。 


且 追加したい動画をタッチする。 



選んだ動画に y び表示されます。 

©ちょっと 一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。 g 画で選択画面に戻ります。 


凸 Hsufl —►[はし、]— ► E 9 —► 
をタッチする。 


動画を日付ごとにまとめてプレイリスト 
に追加するには 

①手順2で[晒日付指定追加]/[國日 
付指定追加]をタッチする。 

曰付選択画面び表示されます。 



③ B / B をタッチして、追加したい 
動画の撮影曰を選んで、 d をタッ 
チする。 

® ちょっと一言 

• サムネイルをタッチするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 

⑤ 139 —► [はい]— ► 139 — ^ を 

タッチする。 

©ご注意 

• 追加中は、本機からバッテリーや AC アダプ 
ターを取りはずさないで<ださい。記録メ 
ディアび壊れるおそれびあります。また、"メ 
モ U —スティック PRO デュオ"に記録された 
動画の追加中は"メモ U —スティック PRO 
デュオ"を抜かないで < ださい。 

• 静止画はプレイ U ストに追加でさません。 

@ ちょっと一言 

• 八イビジョン画質 ( HD ) と標準画質 ( SD ) び混 
在したプレイ IJ ストは作成でさません。 

• プレイ U ストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( SD ) で99個までの動画を追 
加でさます。 

• 動画の再生画面やインデックス画面から、 

(オプション)をタッチして追加するこ 
とちでさます。 

• 付属のソフトウェアを使って、プレイリスト 
をそのままディスクにコピーすることびでさ 
ます。 


便利な撮影テクニック 
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プレイ u ストを作成、再生、編集する記録 
メディアを設定しておいてください (61 
ぺージ)。 

D BBJBK メニュ ー）一 ►固[再生]の 
[プレイリスト]をタッチする。 

プレイ U ストに追加された動画び表 
示されます。 


且 再生したい動画をタッチする。 

選んだ動画からプレイ U ストの最後 
まで再生され、プレイ U スト画面に 
戻ります。 


追加した動画をプレイリストか5消去す 
るには 

①画の(メニュ ー) 一囚[編集]の[プレ 
イ IJ スト編集]をタッチする。 

③[商 B 消封/[区 D 消去]をタッチする。 
すべての動画を一括して消去するに 
(ま、脑 E 全消去]/ [良 D 全消去]—►[は 
し叫一[はい] 一 mm をタッチする。 
⑥プレイリストから消去したい動画を 
タツチする。 



選んだ動画にゾび表示されます。 


® ちょっと一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 

④ —► [はい]— ► BslSfl —► を 

タッチする。 

©ちょっと 一言 

• プレイ U ストに追加した動画を消去してわ、 
オリジナルの動画は消去されません。 

追加した動画を並べ換えるには 

① DD (メ ニュ ー) 一回[編集]の[プレ 
イ U スト編集]をタッチする。 

③腔阻移動]/[区 D 移動]をタッチする。 

⑤ 移動させたい動画をタッチする。 



選んだ動画にゾび表示されます。 

® ちょっと一言 

• サムネイルを長押しするとプレビューで 
さます。で選択画面に戻ります。 
④ EO をタッチする。 


⑥ n 


で移動先を選ぶ。 



I を 


移動先表示 

⑥ Bsa —► [はい]— ► Bsllfl —► 

タッチする。 

® ちょっと一言 

• 複数の動画を選んだ場合は、プレイ U ストで 
並んでいた順番で移動します。 


I 


;| 




;闊 削 脚 




屈] 60 分 


を—^颗理 画 


プレイリストを再生する 
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DVD ライター、レ 
コー ダーを使って 
ディスクを j 乍る 


DVD ライターなどで八イビジョ 
y 画質 ( HD ) のディスクを作る 

( USB ヶースレ接続） 


八イビジョン画質 (H D ) 対応のソニー製 
DVD ライターや、ソニー製ブルーレイ 
ディスクレコーダーなどのディスク作成 
機器と本機を、 USB ケーブルで接続しま 
す。つなぐ機器の取扱説明書をあわせて 
ご覧ください。 

ここでは、ソニー製 DVD ライターと本機 
を接続してディスクを作る操作を説明し 
ます。 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (20 ページ)。 


□ AC アダプターを" A ンディカ 
ム"ステーションとコンセント 
につなぐ。 

• "八ンディカム"ステーションを使わない 
ときは、本機に AC アダプターと専用 USB 
端テアダプターを接続しほ、20ページ)、 
手順3に進んでください。 


且本 機を" A ンデイカム"ステー 
シヨンに取り付ける。 


且 本機の液晶画面を開いて電源を 
入れる。 


凸 USB ヶーブル(付属)で"ハン 
デイカム"ステーションまたは 
専用 USB アダプターの 
ホ （ USB ) 端子と DVD ライター 
などをつなぐ。 




[ USB 機能選択]画面び表示されます。 
• [ USB 機能選択]画面び表示されないとさ 
は、の五田(メニュー）—国[その他の機 
能]の [ USB 接続]をタッチして表示させ 
て < ださい。 


旦 本機の画面で、動画び内蔵メモ 
リーに保存されているときは 
[魚 USB 接続]を、ソモリース 
テイック PRO デュオ"のとさ 
は[口 USB 接続]をタッチする。 


回 接続巧機器で録画操作を行ラ。 

-詳し<は、接続先機器の取扱説明書をご 
覽ください。 


Q ディスク作成び終わった5、本 
機の画面で[終了]^ [はい]を 
タッチする。 


便利な撮影テクニック 


58 






























回 USB ケーブルを取りはずす。 


© ご注意 

• DVD プレーヤーや DVD レコーダーは AVCHD 
規格に非対応のため、作成した八イビジョン 
画質 ( HD ) のディスクを入れないでください。 
ディスクの取り出しびでさなくなることびあ 
ります。 


レコーダーなどで標準画質 ( SD ) 
のディスクを作る ( A/V 接続ヶーブル 
接続） 


本機をディスク レコーダー や、 ソニー 製 
DVD ライターなどに A / V 接続ケーブルで 
接続すると、本機の画像を他のディスク 
やビデオカセツトへダビングできます。 
次図の田か回どちらかのち法で接続し 
てください。つなぐ機器の取扱説明書を 
あわせてご覧ください。あらかじめ、 ダ 
ビングする画像を保存した記録メディア 
と画質を選んでおいてください (61 、75 
ぺージ)。 


©ごを意 

. 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセ 
ントから取ってください (20 ページ)。 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録された画働ま、 
標準画質 ( SD ) でダビングされます。 

田 A / V 接続ケーブル(付属） 

他機の入力端テにつなざます。 

A / VU モート端子は本機に、 A/V OUT 端 
子は"ノ \ンデイカム"ステーションにそれ 
ぞれ装備されています(7、8ページ)。 A/V 
接続ケーブルは、"八ンデイカム"ステー 
シヨン、または本機のどちらか一方に接 
続してください。 


图 S 映像ケーブル付きの A / V 接続ケーブ 
ル(別売） 

S (引、 S 2) 映像端テのある機器につなぐと 
きは、このケーブルで接続すると、付属の 
A / V 接続ケーブルに比べ、画像をより忠実 
に再現でさます。白と赤のプラグ(左ち 
音声端テ)と S 映像プラグじ映像端テ)の 
み接続し、黄色いプラグ(映像端テ)は接 
続不要です。 S 映像プラグのみつないだ 
場合、音声は出力されません。 





□ 録画側のディスクレコーダーな 
どに記録用ディスクなどをセツ 
卜する。 

• 入力切り換えスイッチびある場合は、「入 
力」にして < ださい。 
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且 本機と録画側のディスクレコー 
夕’一などを、 A/V 接続ケーブル 
の(付属)、または S 映像端子付 
き A / V 接続ケーブル回(別売） 
でつなぐ。 

-接続先機器の入力端テにつないでくださ 
い。 


且 本機で再生を始め、接続巧機器 
で録画を始める。 

• 詳し< は、接続先機器の取扱説明書をご 
覧ください。 


凸 ダビングび終わった！5、接続巧 
機器の録画を停止し、本機の再 
生を停止する。 


①ご注意 

• アナ□グデータを経由してダビングするため、 
画質び劣化する場合びあります。 

• HDMI ケーブルを使ってダビングでさません。 

• 接続した機器の画面にカウンターなどを出さ 
ない場合は、 ran (メニュー）一►回[出力設 
定]の[画面表示出力]—[パネル](お買い上げ 
時の設定）一 - BS 一 ^■をタッチして 
<ださい。 

• 曰時やカメラデータ、緯度経度データをダビ 
ングしたいときは、四亞〇(メニュー）一面 
[再生設定]の[曰時/データ表示]—お好みの 
設定 一 ► Ba — をタッチしてくださ 
し、また、の五田(メニュー）一►画[出力設定] 
の[画面表示出力]—[ビデオ出力/パネル]— 
BS 一 ^■をタッチしてください。 

• テレビなどの表示機器の画面サイズび4:3の 
場合は、 ED (メニュー）—画[出力設定]の 
[TV タイプ]— [4:3] 一 Ba 一 を 

タッチして<ださい。 

• 他機びモノラル(ひとつの音声入力-出力)の 
場合は、 A / V 接続ケーブルの黄色いプラグを映 
像入力へ、白いプラグ(左音声)またはホいプ 
ラグ(ち音声)を音声入力へつなざます。 
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M 記録メデ^でを使いこなず 

記録メディアを変え 
る 

本機は、記録、再生、編集する記録メディ 
アを、動画-静止画ごとに内蔵メモ U — 
または"メモ U —スティック PRO デュ 
才"に設定でさます。お買い上げ時の設 
定では、動画 • 静止画とをに内蔵メモリー 
に記録されます。 

けぶ蔵覺斗〇 

1) 画 □ 令 J 静止画 

"メモ IJ - スティック" 

• 設定した記録メディアに保存されている画像 
び、記録、再生、編集されます。 

• 動画の撮影可能時間は108ページをご覧くだ 
さい。 

• 静止画の撮影可能枚数は、109ページをご覽< 
ださい。 


D メニュ ー)一 ►画[メディ 

ア管理]の[動画メディア設定] 
をタッチする。 

[動画メディア設定]画面び表示され 
ます。 


且 希望の記録メディアをタッチす 
る。 


回 [はい]^ BS をタッチする。 

記録メディアび切り替わります。 


Q 画！!！1(メニユ ー)一 ►圃[メディ 
ア管理の[静止画メディア設 
定]をタッチする。 

[静止画メディア設定]画面び表示さ 
れます。 


且 希望の記録メディアをタッチす 
る。 


回 [はい]^ Ea をタッチする。 

記録メディアび切り替わります。 


記録メディアを確かめるには 

動画の記録メディアを確かめるには、な 
(動画)ランプを点なさせます。静止画は、 
〇(静止画)ランプを点なさせます。画面 
ち上に、設定されている記録メディアび 
表 TJX されます。 



◎:内蔵メモリー 

□ : "メモ U - スティック PRO デュオ" 


1 


動画の記録メディアを変える 


静止画の記録メディアを変える 
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"メモリースティック PRO デュ 
才"を入れる 


• "メモリースティック PRO デュオ"に動画や 
静止画を記録する場合は、記録メディアを[メ 
モ U - スティック]に設定してください (6] 
ぺージ)。 

本機で使える"メモリースティック 
PRO デュオ" 

• 動画撮影時は、 1 GB 政上の次のマークび付い 
た"メモ U —スティック PRO デュオ"の使用 
をおすすめします。 

- MemdryStickPR 日 Duor メモリース 
ティック PRO デュオ"）* * 

- MemdryStickPRD-H 日 Du 日 r メモ U — ス 

ティック PRO - HG デュオ"） 

* Ma 「 k 2 表示びあるものとないもの両方を 
使えます。 

• "メモリースティック PRO デュオ" ] 枚あた 
りの撮影可能時間は、109ページをご覧くださ 
い。 

• 使用可能なソモリースティック"の最新情報 
につさましてはホームページ上の「"メモ1」一 
スティック"対応表」をご確認ください （ 126 
ページ)。 

ソモリースティック PRO デュオ" /" メ 
モリースティック PR0-HG デュオ" 

(本機で使用するサイズ） 


"メモリースティック" 

(本機では使用できません） 

• 上記政がのメモ U —カードは使用できません。 

• "メモリースティック PRO デュオ"は"メモ 
U —スティック PRO " 対応機器でのみ使用可 
能です。 

• ソモリースティック PRO デュオ"本体およ 
び"メモ U —スティックデュオ"アダプターに 
ラベルなどは貼らないでください。 


• ソモ U - スティック PRO デュオ"をソモ 
I 」ースティック"対応機器で使用する場合、 
"メモリースティック PRO デュオ"をソモ 
U —スティックデュオ"アダプターに入れて 
からお使い < ださい。 


□ "メモリースティック PRO 
デュオ"を入れる。 

①バッテ U -/ メモ U - スティッ 
クデュオカ八'一を開く。 

③"メモリースティック PRO デュ 
才"を「カチッ」というまで押し込 
む。 

⑤バッテ U -/ メモ U - スティッ 
クデュオカバーを閉じる。 


アクセスランプ 

U (動画)ランプの点な中に新しい 
"メモリースティック PRO デュオ" 
を入れたとさは、[管理ファイル新規 
作成]画面び表示されます。 

• 誤った向さで無理に入れると、"メモ U — 
スティック PRO デュオ"や"メモ U —ス 
ティックデュオ"ス□ット、画像データ 
び破損することびあります。 


且 [はい]をタッチする。 

• ソモリースティック PRO デュオ"に静 
止画のみを記録する場合は、[いいえ]を 
タッチします。 
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①ごを意 

• 手順2で惶理ファイルを新規作成できません 
でした空さ容量びたりない可能性びありま 
す]と表示されたときは、"メモ U —スティッ 
ク PRO デュオ"を初期化してください (89 
ページ)。 

"メモリースティック PRO デュオ"を取 

0出すには 

バッテ U — /メモ U —スティックデュオ 

カバーを開さ、"メモ U —スティック 

PRO デュオ"を軽く1回押して取り出し 

ます。 

• 撮影中にバッテ IJ 一/メモ U —スティック 
デュオカバーを開けないで<ださい。 

• 出し入れ時には"メモ U —スティック PRO 
デュオ"の飛び出しにごを意ください。 
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内蔵メモリー上の 
データを 復元しにく 
ぐずる 

本機の内蔵メモ U —に無意味なデータを 

書さ込んで、データの復元を困難にしま 

す。本機を廃棄したり譲渡したりする前 

に、情報の漏ミ曳を防ぐために[巧データ 

消去]を行ラことをおすすめします。 

①ごを意 

-[篇)データ消去]を行ラと、画像はすべて消去 
されます。大切な画像データは保存 (58 ページ、 
および取扱説明書をご覧<ださい）してから、 
[篇)データ消去]を行ってください。 

• AC アダプターを使って電源をコンセントか 
ら取っていないと、[巧)データ消去]を行ラこ 
とはでさません。 

• AC アダプターし U 外のケーブル類ははずして 
<ださい。実行中は AC アダプターをはずさな 
いで < ださい。 

. [巧) データ消去]中は、本機に振動や衝撃を与 
えないで < ださい。 

1 AC アダプターを" A ンデイカ 

ム"ステーションとコンセント 

につなぐ。 

• "八ンデイカム"ステーションを使わない 
ときは、本機に AC アダプターを接続し 
(20 ぺージ)、手順3に進んでください。 

2 本機を" A ンデイカム"ステー 

ションに取り付ける。 

3 液晶画面を開いて、本機の電源 

を入れる。 


画！ D (メニユ ー)一 ►圃[メディ 
ア管理の[メディア初期化]一 
[内蔵メモリー]の順にタッチす 
る。 

[货)初期化]の画面び表示されます。 


ネリ巧化しまずか？ 
初期化ずるとずべてのデータが 
削除されまず 
実行時間:およそ5秒 


[データ消去]をタッチする。 

[がデータ消去]の画面び表示されま 
す。 



[はい]—►[はい]— ► ^^9を 
タッチする。 


©ご注意 

. [货)データ消去]の実行時間は約40分です。 

• [実行中]と表示されている間に中止した場合 
は、次に本機を使ラ前に、[メディア初期化]ま 
たは[巧)データ消去]を実行して完了させて 
<ださい。 
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I 本機の設定を変える 

田マニュアル設定(場面や状況などに合わせる設 
定） 


►はお買い上げ時の設定です。 



場面に合わせて、効果的な画像で撮影でさます。 

設定方法 

IHD (メニュ ー）— 田[マニュアル設定]の[シーンセレクション]—好みの設定 

― ► ^^9 — ► 


► 

才ート 

シーンセレクションを使わずに、自動的に効果的な画像になる。 


夜景 >(>» 

暗い雰囲気を損なわずに、遠 < の夜景を撮影でさる。 


1 


夜景 & 人物(&リ 

静止画撮影時にフラッシュを使い、人物と背景を撮影す 
る。 

圍 

1 


キャンドル。） 

キャンドルライトの雰囲気を損なわずに撮影でさる。 

■ 

1 


日の出 & 夕焼け* 

(お 

曰の出や夕焼けなどを雰囲気たっぷりに表現する。 


1 


巧ち上げ花乂*暢〇 

打ち上げ花火をされいに撮影する。 


1 


風景 = niai ) 

遠景まではっさり撮影でさる。ガラスや金網越しに撮 
るとさわ、向こラの被写体にピントび合ラよラになる。 


1 


ソフトポートレート 
A ろ） 

背景をぼかして、前にいる人物や花などをソフトに引さ 
立てる。 

鶴 


1 


スポットライト** 

佩） 

スポットライトをおびている人物の顔などび白く飛ん 
でしまラのを防ぐ。 

B 

1 


ビ—チ 

海や湖畔などで、水の青さを鮮やかに撮影でさる。 

|1^ 

1 
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スノー =*=#(&) 


ゲレンデなどの白い風景で、画面び暗くなるのを防ぎ、 
明る < する。 


* 遠景のみにピントび合ラよラに設定されます。 

近くのわのにピントび合わないよラに設定されます。 

①ごを意 

• [夜景&人物]に設定していても、動画撮影モードでは[オート]になります。 

• [シーンセレクション]を設定すると、[ホワイトバランス]の設定び解除されます。 


場面間に、効果を入れなびら、つなぎ撮りでさます。 

スタンバイ中（フエードイン)、または撮影中（フエードアウト）に政下の操作を行います。 

設定方法 

画 2 n ( メニュ ー）一 ►の[マニュアル設定]の[なフエーダー]- ► 好みの設定 一 ► mm 


切 


ホワイトフエーダー 


ブラックフ エーダー 


効まを使わない。 


アウト 


イン 


フエードイン/アウトで効まを使う 
(白）。 


フエードイン/アウトで効まを使ラ 
(黒)。 





アウト イン 

m 




操作開始前に解除するには、[切]をタッチする。 

©ちょっと 一言 

• 一度 START / STOP ボタンを深く押すと設定は解除されます。 

• [ブラックフエーダー]で撮影した画像は、インデックス画面で見えにくいことびあります。 


I 


；1 


に！フエ—ター 
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ホワイトバランス 


撮影する場面に合わせて色合いを調節でさます。 

設定方法 

画四(メニュ ー） 一田[マニュアル設定]の[ホワイトノ巧ンス]一好みの設定一 

~ ► •こ— 



► 

才ート 

自動調節される。 


屋外 (- 朱） 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋外 

-夜景やネオン、花火など 
-曰の出、曰没など 
-昼光色堂光打の下 


屋内 (ぶ 0 

次の撮影環境に合った色合いになる。 

-屋内 

-ノ くーティー会場やスタジオなど照明条件び変化する場所 
-スタジオなどのビデオライトの下、ナト U ウムランプや電球色堂光灯の 
下 


ワンプッシュ （ bSd ) 

光源に合わせてホワイトバランスを固定する。 

①[ワンプッシュ]をタッチする。 

⑤被写体を照らす照明条件と同じところに白い紙などを置さ、画面いっぱ 
いに映す。 

⑤ [ h !。] をタッチする。 

b !。 び速い点滅に変わり、ホワイトバランスび調節されます。終わると点 
打に変わります。 


①ご注意 

• 白色や昼白色の堂光打下では、はート]に設定するか[ワンプッシュ]の手順で色合いを調節してくだ 
さい。 

• [ワンプッシュ]設定時の bSd の速い点滅中は、白いわのを映し続けてください。 

• [ワンプッシュ]び設定でさなかった場合、 hSd びゆっくり点滅します。 

• [ワンプッシュ]で設定するとき、 BS をタッチしても bSd び点滅する場合は、[オート]に設定して 
<ださい。 

• [ホワイトノ（ランス]を設定すると[シーンセレクション]びはート]になります。 

©ちょっと 一言 

• はート]でバッテ U -を交換したときや屋内がを移動したときは、白っぽい被写体に向けてはート] 
で約10秒間撮影すると、より良い色合いになります。 

• [ワンプッシュ]設定中に、屋外と屋内を行き来したりしたなど照明条件び変わったときは、再び[ワン 
プッシュ]の手順を行ってください。 
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iaatiiiiuKiWgi 

被写体に合わせて、明るさとピントを同時に合わせます。[スポット測光] (68 ページ)と 
[スポットフオーカス] (69 ページ)び同時に使えます。 

設定方法 

EM (メニュ ー） — の [マニュアル設定]の [SPOT 測光フオーカス]—画面枠内の 
明るさとピントを合わせたい被写体にタッチー[終了] 一 B 



自動調節に戻すには、[オート]をタツチする。 

①ご注意 

• [カメラ明るさ]と[フオーカス]は、自動的に[マニュアル]になります。 


被写体び最適な明るさで映るよラに画面全体の明るさを調節し、固定でさます。舞台上 
の人物の撮影など、被写体と背景のコントラストび強いとさに使います。 

設定方法 

画 2 n ( メニュ ー）— 田[マニュアル設定]の[スポット測光]画面枠内の撮影する 
ポイントをタッチー[終了] 一 B 



自動調節に戻すには、[オート]をタツチする。 
①ご注意 

• [カメラ明るさ]は自動的に[マニュアル]になります。 


I 


;| 


スポット測光(フレキシブルスポット測光) 


—カス 
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画面中央からはずれた被写体を基準にして、ピントを合わせられます。 

設定方法 

画四(メニュ ー）— 田[マニュアル設定]の[スポットフォーカス]—画面枠内のピ 
ントを合わせたい被写体にタッチー[終了] 一 B 

圖 / 



圓 


自動ピント合わせに戻すには、はート]をタッチする。 
①ごを意 

• [フオーカス]び自動的に[マニュアル]になります。 


画像の明るさを手動で固定できます。背景に比べて被写体び明るすざたり、暗すざたり 
するとさなどに調整します。 

設定方法 

画 2in ( メニュ ー）— の [マニュアル設赶の[カメラ明るさ]一[マニュアル]一 
で調節 一 Eia 一 



自動調節に戻すには、はート]をタツチする。 


I 


;1 


カメラ明るさ 


—カス 
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r — カス 


手動でピントを合わせられます。ピントを合わせる被写体を意図的に変えるとさにを使 
えます。 

設定方法 

画 JD (メニユ ー）一 ►の[マニユアル設定]の[フォーカス]一[マニユアル]一 
D (近くにピント合わせ） / ra (違くにピント合わせ)でピント調節 —Ba — 



自動ピント合わせに戻すには、はート]をタッチする。 


© ご注意 

• マニュアルに設定すると、婷び表示されます。 

• ピント合わせに必要な被写体との距離は、広角は約 1 cm 政上、望遠は約 80 cm 政上です。 

©ちょっと 一言 

• それ政上近くにピントを合わせられないときは二び、それし：!上遠くにピントを合わせられないときは 
A び表示されます。 

• ピントは、はじめにズームを T 側(望遠)にしてピントを合わせてから、 W 側(広角）に戻していくと合わ 
せやすくなります。接写時は、逆にズームを W 側(広角）いっぱいにしてピントを合わせます。 

• 次のとき、 フオー カス距離情報（ピントび合う距離。暗くて フオー カスび合わせにくいときに 目 まとし 
て使用します)を数秒間表示します(別売のコンバージョンレンズを付けているとさは正しく表示され 
ません)。 

-ピントを合わせる設定を自動から手動に切り換えたとさ 
-フオーカスを手動調節したとさ 
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テレマク □ 


背景をぼかして、被写体をより際立たせることびでさます。花や尾虫などルさいをのを 
撮るとさに便利です。 

設定方法 

画 an (メニュ ー) 一の[マニュアル設定]の[テレマク □] 一 好みの設定 一 mm 


切 


近接撮影を解除する。（または、ズームを広角 ( W 側）にすると解除される。） 


入けホ） 


ズーム (29 ページ)び自動で望遠 (T 
側）になり、約 36 cm までの近接撮影 
びでさる。 


圓 


①ご注意 

• 被写体び遠いときはピントび合いにく <、ピントび合うまでに時間びかかる場合びあります。 
• ピントび合いにくいときは、手動でピントを合わせてください（[フオーカス]、70ページ)。 


なめ S かス□一録画 


30ページをご覧ください。 
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回撮影設定(好みの撮影をずるときの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


U デジタルズーム 


撮影時に、10倍光学ズームを超えてデジタルズームになったとさの最大倍率を設定しま 
す。デジタル処理のため画質は劣化します。 

設定方法 

D (メニュ ー）— 回[撮影設定]の[なデジタルズーム]—好みの設定 一 ► EO 


ラインより T 側びデジタルズームになります。 
倍率を選ぶと表示されます。 


► 

切 

]0倍光学ズームのみ 


20 X 

] 0倍光学ズーム+最大20倍までのデジタルズーム 


120X 

10倍光学ズーム+最大120倍までのデジタルズーム 



ガイド フレーム 


フレームを表示して、被写体び水平、垂直になっているかを確認でさます。 

フレームは 記録されません。 

設定方法 

画の(メニュ ー） 一回[撮影設赶の[ガイドフレーム]一好みの設定 —Ba — 



©ちょっと 一言 

• ガイドフレームの交差点に被写体を置くと、バランスの良い構図になります。 
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手ブレを補正して撮影でさます。 

兰脚を利用するとさは、[切](、賠 ) にすると自然な画像になります。 

設定方法 

(メニュー）—回[撮影設定]の化1手ブレ補正]—好みの設定- 


► 

入 

手ブレ補正機能を使ラ。 


切 (W 

手ブレ補正機能を使わない。 


ズームと連動して、臨場感のある音声を記録でさます。 

設定方法 

画!!！1( メニュ ー）一 ►回[撮影設定]の[内蔵ズームマイク]- ► 好みの設定 一 ► mm - 


切 


ズームと音声を連動しない。 


入(す） 


ズームと音声を連動する。 



録音時のマイクレベルを選べます。 

設定方法 

IHD (メニユ ー） 一回[撮影設赶の[マイク基準レベル]一好みの設定 — mm - 


► 

標準 

周囲の音を一定のレベル内におさめて録音する。 


おか） 

周囲の音を忠実に録音する。演奏会などで、臨場感のある音を録音したい 
ときは[低]を選ぶ。（曰萬の会話の録音などには適していません。） 


I 


マイク昼準レベル 


巧手ブレ補正 
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自動逆光補正 


自動で逆光補正をします。 

設定方法 

画四(メニュー）—回[撮影設定]の[自動逆光補正]—好みの設定 —Ba — 


► 

入 

自動で逆光補正を行ラ。 


切 

逆光巧正を行わない。 


才ートス□シャッタ（才ートス □ —シャッター ) 


暗い場所で撮影するときに自動的に1/30までシャッタースピードび遅くなります。 

設定方法 

画四(メニユ ー)- ►回[撮影設定]の[才ートス□シャッタ]一好みの設定 一 EO 


► 

入 

オートス□ーシャッターを使ラ。 


切 

オートス□ーシャッターを使わない。 


アクセサリーレンズ 


本機に対応しているコンノ（ージョンレンズ(別売)を使用する場合に設定します。 
コンバージョンレンズに合わせて、手ブレ補正とフオーカスび最適化されます。 

設定方法 

D (メニュ ー） 一回[撮彰設定]の[アクセサリーレンズ]—好みの設定 一 ► mm 


► 

切 

コンノ（ージョンレンズを使わない。 


ワイコンレンズ(た W ) 

ワイドコンバージョンレンズを使ラ。 
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团記録設定個質ゃモードの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 




記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 ( HD )、 標準画質 ( SD ) から選ぶことびでき 
ます。 

設定方法 

画の(メニュー ） 一►团[記録設赶の[胚が画!設赶一 ► 好みの設定一 ► [はい]— ► 


► 

巧西画質 

記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 ( HD ) に設定する。 


医团画質 

記録、再生、編集する画質を標準画質 ( SD ) に設定する。 


©ちょっと 一言 

• 設定した画質でのみ、記録、再生、編集び可能です。別の画質で記録、再生、編集したいとさは、画質を設 
定し直してください。 


録画モード 


設定方法 

画の(メニュ ー）— 团[記録設定]の[口録画モード]一好みの設定 —Ba — 


八イビジョン画質 ( HD ) で動画を撮影するときの画質を4段階から選べます。 

動きび速い被写体を撮るときは、 [ FH ] など高画質設定にすることをおすすめします。 



HDFH 删亞） 

最高画質で録画する 。 （AVCHD 16 M ( FH)ri 


HDHO ( 耐而） 

高画質で録画する。 （ AVCHD 9 M ( HQ ) r 2 

► 

HDSP (脚 垂） 

標準画質で録画する 。 （AVC HD 7 M ( SP ) r 2 


HDLP (田团 里） 

長時間録画する 。 （AVCHD 5 M ( LP ) r 2 


AVCHD 規格の] 920 X 1080/60 i で撮影します。 

*2 AVCHD 規格の1440 X ] 080 /60 i で撮影します。 

標準画質 ( SDr 3 で動画を撮影するとさの画質を3段階から選べます。 



SD HQ ( 國唾） 

高画質で録画する 。 （SD 9 M ( HQ )) 

► 

SDSP(EHsE) 

標準画質で録画する 。 （SD 6 M ( SP )) 


SDLP (國因 

長時間録画する 。 （SD 3 M ( LP )) 


MPEG -2 規格で撮影します。 


便利な撮影テクニック 
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©ごを意 

• LP モードで録画した動画を再生すると、多少画質び荒<なり、動さの速い映像ではブ□ックノイズび 
出ることびあります。 

©ちょっと 一言 

• をモードの録画時間の目安は、108ページをご覧ください。 

• 記録メディアごとに設定びでさます。 

• 表の 16 M などの数値は、平均的な動画記録レートです。 「 M 」 は 「 Mbps 」 のことです。 


BUX.V.COLOR 


より広い色域で記録でさます。今までは表現でさなかった鮮やかな花の色や、南国の海 
の美しい青緑色などを、より忠実に再現することび巧能になります。 

設定方法 

画! D (メニュ ー ） — 固[記録設赶の[口 X . V . C 0 L 0 R ] 一 好みの設定 — Ba — 


► 

切 

通萬の色域で撮影する。 


入((か L 0 が） 

x . v . Color で撮影する。 


©ご注意 

• x . v . Color に対応したテレビで再生するときは、あらかじめ[入]にして撮影してください。 

• [入]にして撮影した画像を x . v . Color に非対応のテレビで再生すると、色び正しく再現されない場合び 
あります。 

• 次のとき[口 X . V . C 0 L 0 R ] は設定できません。 

-標準画質 ( SD ) で記録するとさ 
-動画を撮影中 


ワイド切換 


標準画質 ( SD ) で記録するとさに、つなぐテレビの画像の横縦比に合った画像サイズで撮 
影でさます。テレビの取扱説明書をあわせてご覧ください。 

設定方法 

画 D (メニュ ー）— 图[記録設赶の[ロワイド切蜘一好みの設定 —BS — 


► 

16:9ワイド 

ワイド （16:9) テレビ画面いっぱいに映るように撮影する。 


4:3画 

4:3テレビ画面いっぱいに映るよラに撮影する。 


© ご注意 

• 再生時に接続するテレビに合わせて [ TV タイプ]を正し < 設定して < ださい (92 ページ)。 
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团顔機能設定(顔機制こ関する設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


顔枠表示設定 


[顔検出]/[スマイル検出設定]で人物の顔を検出したとさの顔枠の表示/非表示を設定し 
ます。 

設定方法 

IHD (メニュー）— 困 [顔機能設定]の[顔枠表示設定]—好みの設定 —Ba — 


オレンジ色の枠：笑顔を検出する対象の顔 



► 

入 

顔枠を表示する。 


切 

顔枠を表示しない。 


©ご注意 

• 対面撮影 (30 ぺージ)時は、枠は表示されません。 


便利な撮影テクニック 
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顔検出 


人物の顔を検出して、顔部分に合わせてフォーカス/色/露出を自動的に調節します。また、 
八イビジョン画質 ( HD ) のときはさらに、顔部分び細密な画像になるように調整します。 

設定方法 

DK メニュ ー） — 团 [顔機能設定]の[顔検肚一好みの設定 一 Ea — ra 


► 

入 

顔検出する。 


切他 F) 

顔検出しない。 


©ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、顔部分を検出でさないことびあります。 

• 撮影環境によっては正しい効まび得られない場合びあります。この場合は、頗検出]を脚]にしてく 
ださい。 

©ちょっと 一言 

• 検出した顔はフェイスインデックスに登録されます。ただし、すべてび登録されるわけではありませ 
ん。また、フェイスインデックスに登録でさる数には限りびあります。フェイスインデックス画面で 
再生するには39ページをご覽ください。 


スマイル検出設定 


笑顔を検出すると自動で静止画を撮影します(スマイルシャッター)。 

設定方法 

IHD (メニュ ー） 一田[顔機能設定]の[スマイル検出設赶一好みの設定 — mm 


► 

動画録画中のみ (1 巧]) 

動画録画中のみ笑顔を検出して、自動的に静止画を撮影する。 


常時(脚） 

静止画撮影可能状態時に笑顔を検出して自動的に静止画を撮影する。 


切 

笑顔を検出しないため、静止画を自動撮影しない。 


©ご注意 

• 撮影環境や、被写体の状態、設定によっては、笑顔を検出でさないことびあります。 

• [動画録画中のみ]を選択したとさ、動画撮影スタンバイ中は、撮影画面上に [©] び表示されます。動画 
撮影を開始すると、撮影画面上のアイコンび[巧]に切り替わります。 

©ちょっと 一言 

• 笑顔び検出されない場合は、 [ スマイル検出感度] (79 ページ)の設定をして<ださい。 

• [スマイル優先被写体]で優先的に笑顔を検出する被写体を選択でさます (79 ページ)。 


便利な撮影テクニック 
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スマイル検出感度 


自動撮影する笑顔の検出感度を設定します。 

設定方法 

画! iD ( メニユ ー） 一刚顔機能設赶の[スマイル検出感凰一好みの設定 — mm 



高 

ほほえみ程度で検出する。 

► 

中 

普通の笑顔で検出する。 


低 

大笑いで検出する。 


スマイル優先被写体 


笑顔を検出する優先対象を選びます。 

設定方法 

画の(メニユ ー） 一国[顔機能設定]の[スマイル優先被写体]—好みの設定- 

^ 


► 

才ート 

大人、子どわの区別なく笑顔を検出して撮影する。 


こどち優先 

テどわの笑顔を優先的に検出して撮影する。 


おとな優先 

大人の笑顔を優先的に検出して撮影する。 


便利な撮影テクニック 
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固静止画設定滿止画撮影に関ずる設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


セルフタイ7— 


PHOTO ボタンを深く押すとカウントダウンび始まり、約10秒後に静止画を撮影します。 

設定方法 

IHD (メニユ ー） 一 ►固 [静止画設定]の[国セルフタイマー]- ► 好みの設定 一^^ mm 


► 

切 

セルフタイマーを解除する。 


入(り） 

セルタイマーで撮影する。撮影を中止するには [ U セット]をタッチする。 


画像サイズ 


撮影する静止画のサイズを選びます。 

設定方法 

画四(メニュ ー） — 回 [静止画設定]の[国画像サイス—好みの設定— mm 


► 

4.0 M ( n 3 M ) 

鮮明な画像を撮影する(2304 X ]728)。 


口 3.0 M (局 M ) 

鮮明な画像をワイド （16:9) で撮影する （2304 X ]296)。 


1.9 M (而 M ) 

比較的きれいな画像をたくさん撮影する （1600 X 1200)。 


VGA (0.3 M )([^ a ) 

た < さんの画像を撮影する (640 X 480)。 


© ご注意 

• 設定した画像サイズは、〇(静止画)ランプ点灯時に有効です。 

•ワイド （16:9) で撮影した静止画をお店でプ U ントするとさは、ミ主文時に「八イビジョンサイズ」とご指 
定<ださい。ご指定びない場合、画像の左ちび切れてプ IJ ントされることびあります。 

• 撮影可能枚数は109ぺージをご覧ください。 


便利な撮影テクニック 
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フラッシュモード 


本機の内蔵フラツシユを使つて静止画を撮影するときのフラツシユの設定を選べます。 

設定方法 

画!！!1(メニュ ー ） — 固 [静止画設定] の[フラッシュモード]—好みの 設定 一 ► mm 


► 

才ート 

撮影状況により光量び足りないと判断した場合、自動的に発光する。 


入(が 

周囲の明るさに関係なく、常に発光する。 


切㈱） 

萬に発光しない。 


①ご注意 

• 内蔵フラッシュの推奨撮影距離は約 0.3 m 〜] .5 m です。 

• フラッシュ表面の巧れは取り除いてください。光による熱で巧れび変色、貼り付くなどして、フラッ 
シュび充分な量を発光でさな < なることびあります。 

• 4/ CHG 伉電)ランプ (18 ぺージ)はフラッシュ充電中に点滅し、充電び完了すると点灯に変わります。 
• 逆光時や明るい場所では、強制発光を行ってわフラッシュ効果び得られに < いことびあります。 


レベル 


本機の内蔵フラッシュを使つて静止画を撮影するときに設定します。 

設定方法 

IHD( メニュ ー ） — 回 [静止画設定] の[フラッシュレベル]—好みの 設定- 



明るい巧 +) 

発光量び増える。 

► 

ノー マル(が 



暗い巧-） 

発光量び減る。 
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ホ目軽減 


本機の内蔵フラッシュを使って静止画を撮影するときに設定します。[入]に設定して、 
[フラッシュモー问の設定をはート]または[入]にすると、<§>び表示されます。フラッ 
シュ発光するときに予備発光し、目びホく光るのを抑制します。 


設定方法 

画!!！1(メニュ ー) — 回 [静止画設定]の[ホ目軽減]—好みの設定 一> Da — D 


► 

切 

ホ目軽減しない。 


入(@) 

赤目軽減する。 


©ご注意 

• 赤目軽減で撮影してわ、効まび表れに < いことびあります。 

• [スマイル検出設定]で自動撮影するとさは予備発光しません。 


イルナンパー 


静止画のファイル番号の付けかたを選びます。 

設定方法 

画四(メニュ ー）— 固[静止画設定]の!:ファイルナンパ’一] 一 ► 好みの設定 一 ► mm 


► 

連番 

静止画のファイルま号を連続して付ける。 

-撮影するたびに画像のファイル番号び大さ<なります。 

-"メモリースティック PRO デュオ"を取り換えた場合ち、ファイルま号 
は連続して付さます。 


リセット 

現在の記録メディアにを在している最大ファイルま号の次の番号を付ける。 
-"メモリースティック PRO デュオ"を取り換えた場合は、"メモリース 
ティック PRO デュオ"ごとにファイルま号び付さます。 
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医]再生(再生に関ずる設定) 


V . インデックス 


33ページをご覧ください。 


日付インデックス 


36ページをご覧ください。 


の地図 


37ページをご覧ください。 


フイルム□ール 


38ページをご覧ください。 


面フェイス 


39ページをご覧ください。 


八イライト再生 


40ページをご覧ください。 


プレイリスト 


57ページをご覧ください。 


便利な撮影テクニック 
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回編集(編集に関ずる設定) 


削除 


48ページをご覧ください。 


削除 


48ページをご覧ください。 


プ□テクト 


54ページをご覧ください。 


プ□テクト 


54ページをご覧ください。 


tJ 分割 


55ページをご覧ください。 


動画か5静止画作成 


引ページをご覧ください。 


動画ダビング 


52ページをご覧ください。 


静止画 コピー 


53ページをご覧ください。 


プレイリスト編集 


56ページをご覧ください。 
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图再生設定(表示内容の設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


H : l •丑 


記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 ( HD )、 標準画質 ( SD ) から選ぶことびでき 
ます。 

設定方法 

画 HD (メニュー ） 一►面[再生 設定] の[胚が 画!設赶 一 ► 好みの 設定 一 ► [はい]— ► 


► 

田回画質 

記録、再生、編集する画質を八イビジョン画質 ( HD ) に設定する。 


お巧画質 

記録、再生、編集する画質を標準画質 ( SD ) に設定する。 


©ちょっと 一言 

• 設定した画質でのみ、記録、再生、編集び可能です。別の画質で記録、再生、編集したいとさは、画質を設 
定し直してください。 


曰時/データ表示 


撮影時に自動的に記録された情報（日付時刻データやカメラデータ、緯度経度データ）を 
再生時に確認でさます。 

設定方法 

画 an (メニュ ー）— 面[再生設定]の[日時/データ表示]—好みの設定 — Es — 


► 

切 

曰付時刻データやカメラデータ、緯度経度データを表示しない。 


日付時刻データ 

記録した画像の曰付-時刻データを表示する。 


カメラデータ 

記録した画像のカメラデータを表示する。 


緯度経度データ 

記録した画像の緯度経度データを表示する。 


曰付時刻データ 



の日付 
回時刻 


便利な撮影テクニック 


85 























カメラデータ 
動画 


■國 





商由固 


回手ブレ補正切 
团明るさ調節 
固ホワイトバランス 
固ゲイン 

因シャッタースピード 
圃 絞り値 
回 露出 
励フラッシュ 

緯度経度データ 



静止画 



团画 


回緯度 
回経度 

©ちょっと 一言 

• 本機をテレビにつなぐとテレビ画面にわ表示されます。 

• 記録メディアの状態によっては、 [ — ] と表示されます。 


I 


；| 
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图その他の機能(いろし、ろな設定) 


聪現在地表示 


50ページをご覧ください。 


USB 接続 


58ページをご覧ください。 


テレビ接続ガイド 


43ページをご覧ください。 


BGM データ 消去 


41ページをご覧ください。 


BGM ダウン□ー ド 


41ページをご覧ください。 


バッテリーインフォ 


装着しているバッテ U —残量の目安を確認でさます。 

設定方法 

画 ! n (メニュ ー)— 国 [その他の機能]の[バッテリーインフオ]一内容を確認 一^ 



終了するには 

をタッチする。 
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画メディア管理(メディァに関する設定) 


動画メディア設定 


61ページをご覧ください。 


静止画メディア設定 


61ページをご覧ください。 


メディア情報 


[動画メディア設定] (61 ページ)で選択している記録メディアの録画モードごとの録画 
可能時間や、記録メディアの使用領域と空さ領域の目安を確認でさます。 

設定方法 

EM (メニュ ー） 一画[メディア管迎の[メディア情綱一内容を確認 一 U 

©ちょっと 一言 

. 画面ち下の n をタッチすると、残りの記憶容量などを確認でさます。 

終了するには 

をタッチする。 

©ごを意 

• 記録メディアの容量は、1 MB び1,048,576バイトで計算され、 MB に満たない端数は切り捨てられて表 
示されます。 

• 管理ファイル用領域びあるため、[メディア初期化] (89 ぺージ)を行っても、使用領域の表示は 0 MB に 
なりません。 

©ちょっと 一言 

• [動画メディア設定] (61 ページ)で設定している記録メディアの情報び表示されます。必要に応じて 
記録メディアを切り換えて < ださい。 
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メディア初期化 


初期化とはメディア内の動画-静止画をすべて削除して、記録メディアの容量を元に戻 
すことです。初期化する記録メディアを選択してください。 

設定方法 

画 JBK メニュ ー)— 画[メディア管迎の[メディア初期化]—[内蔵メモリー]/ [メ 
モリースティック]-►[はい]一[はい] 一 Ea 

© ご注意 

• 本機の電源は、 AC アダプターを使ってコンセントから取ってください (20 ページ)。 

• 大切な画像は保をしてから （58 ページ、および取扱説明書をご覽ください)、[メディア初期化]してく 
ださい。 

• プ□テクトされた動画-静止画ち削除されます。 

• [実行中]び表示されているとさは、液晶画面の開閉やボタンを操作したり、"メモ U —スティック PRO 
デュオ"を取り出したり、 AC アダプターをはずしたりしないでください湖期化中はアクセスランプび 
点な-点滅します)。 


ィル修復 


101 J 05ページをご覧ください。 
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回音/画面設定语やパネルの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


音量を調節でさます。 

設定方法 

EESfl (メこュ ー）一 ►圆障/画面設赶の度量- 


I で調璧- 


► - 


操作音 


設定方法 

画四(メニュ ー）— 圆[音/画面設定]の[操作音]—好みの設定 一 ► mm - 


► 

入 

撮影スタート/ストップ時、タッチパネルでの操作時などにメ □ディび鳴る。 


切 

操作音、シャッター音を出さない。 


パネル明るさ 


液晶画面の明るさを調節でさます。 

設定方法 

IHD (メニュ ー）— 四障/画面設定]の[ノ巧、ル明るさ]— B / n で調壁- 


©ちょっと 一言 

• 録画される画像に影響ありません。 
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パネル BL レベル 


液晶画面のバックライトの明るさを調節でさます。 

設定方法 

画四(メニュー）— 回 [音/画面設定]の[ノ巧、ル BL レベル]—好みの設定 一 ► mm 


► 

ノーマル 

通萬の設定(標準の明るさ)。 


明るい 

画面び暗いと感じたとさに選ぶ。 


①ご注意 

• AC アダプターにつないで使うと、設定は自動的に閒るい]になります。 

• [明るい]を選ぶと、バッテ U —撮影可能時間び若干短< なります。 

• 液晶画面を180°回転させ、外側に向けて閉じた状態で使うと、設定は自動的に[ノーマル]になります。 

©ちょっと 一言 

• 録画される画像に影響ありません。 


パネル色の濃さ 


淑晶画面の濃さを調節でさます。 

設定方法 

IHD (メニュ ー） 一四障/画面設赶の[パネル色の濃さ]— B / n で調整- 


©ちょっと 一言 

• 録画される画像に影響ありません。 


画面表示設定 


液晶画面に画面表示び表示される時間を設定します。 

設定方法 

画の(メニュー ) 一 ► 圆[音/画面設定]の[画面表の設定]— ► 好みの設定一 ► Hsua - 


► 

才ート 

画面表示を約5秒間だけ表示する。 


入 

画面表示を萬時表示する。 


©ちょっと 一言 

• 次の操作をすると、画面表示び再表示されます。 

-本機の電源を入れたとき 
-液晶画面をタッチしたとさ 

-動画撮影/静止画撮影/再生モードを切り換えたとさ 
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画出す!設定(テレビにつないだときの出力設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


TV タイプ 


つなぐテレビの横縦比に合わせて出力信号を変換します。 

設定方法 

EM (メニュ ー） 一画[出力設定]の [ TV タイス—好みの設定一> isa — ^ 


ワイドテレビで再生するとさに選ぶ。次のよラに再生される。 

ワイド （16:9) で撮影した画像 4:3で撮影した画像 



4:3テレビで再生するとさに選ぶ。次のよラに再生される。 

ワイド （16:9) で撮影した画像 4:3で撮影した画像 




© ご注意 

• 八イビジョン画質 ( HD ) で記録するときの横縦比は16:9になります。 

• ID -1/ ID -2 対応テレビにつないで再生する場合、 m / タイスを [16:9] に設定してください。テレビび 
自動的に再生画像の横縦比に切り替わります。テレビの取扱説明書わあわせてご覧ください。 


ンポーネント出力 


D 端子のあるテレビとつなぐとさに選びます。 

設定方法 

画四(メニュ ー）— 固[出力設定]の[コンポーネント出力]—好みの設定 一 ► mm 



D1 

D 1/ D 2 端テびあるテレビとつなぐときに選ぶ。 

► 

D3 

D 3/ D 4/ D 5 端テびあるテレビとつなぐときに選ぶ。 
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HDM 懈像度 


HDMI 端子からテレビに出力する信号の種類を選びます。 

設定方法 

画四(メニュ ー) 一画[出力設定]の [H DM I 解像嵐 一 [ A イビジョン画劃/瞩準 
画質]—好みの設定 —ra 


ノ V イビジョン画質 

八イビジョン画質 ( HD ) で記録された映像の出力解像度を設定します。 


► 

才ート 

通萬の設定(テレビの表示可能な信号をオートで出力)。 


108 Oi 

] 08 Oi で出力する。 


720 p 

720p で出力する。 


480 p 

480p で出力する。 


標準画質 

標準画質 ( SD ) で記録された映像の出力解像度を設定します。 


► 

才ート 

通常の設定(テレビの表示可能な信号をオートで出力)。 


480 p 

480p で出力する。 


480 i 

480i で出力する。 


画面'表 7 J ^ 出力 


画面表示の出力先を設定します。 

設定方法 

画四(メニュ ー）— 回[出力設定]の[画面表示出力]—好みの設定 —Ba — 


► 

ノはル 

カウンターなどの画面表示を液晶画面に出す。 


ビデオ出力/パネル 

カウンターなどの画面表示をテレビ画面と液晶画面に出す。 
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回時計設定(日付 • 時刻などの設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


曰時あわせ 


22ページをご覧ください。 


[リア設定 


時計を止めることな<時差補正びでさます。海外で使用するとさに現地時刻に合わすこ 
とびでさます。「世界時刻表」 （11 2ページ)をご覧ください。 

設定方法 

画! D (メニュ ー) 一圆[時計設定]の[エリア設定] 一 o / a でエリアを選ぶ一 

— ► UI 


自動時刻補正 


GPS から時刻を取得して、正確な時刻を維持でさます。 

あらかじめ GPS スイッチを 「 ON 」 にしてください。 

設定方法 

画四(メニュ ー）— 圆[時計設定]の[自動時刻補正]一好みの設定 一 isa 一 


► 

入 

自動で時刻を補正する。 


切 

自動で時刻を補正しない。 


©ご注意 

• 曰時あわせ (22 ページ)をしておいてください。 

• [自動時刻補正]は、数秒の誤差び生じることびあります。 

• [自動時刻補正]は、本機の起動中に GPS 信号を受信し、電源を OFF にした際に自動で補正されます。電 
源を切るまでは補正されません。また、 GPS スイッチを ON にしていても、一度わ GPS 信号を受信でさ 
なかった場合ち補正されません。 
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自動エリア補正 


GPS から現在地情報を取得して、時差を検出した場合、自動で補正します。 

あらかじめ GPS スイッチを 「 ON 」 にしてください。 

設定方法 

画 JBK メニュ ー） 一圆[時計設定]の[自動エリア補正]一好みの設定 —Ba — 


► 

入 

自動で時差を補正する。 


切 

自動で時差を補正しない。 


©ご注意 

• 曰時あわせ (22 ページ)をしておいてください。 


ヴ7—タイム 


サマータイムとは、夏の一定期間、日照時間を有効に使ラために時計を標準時間より進め 
る制度で、欧米諸国では広く採用されています。本機で[サマータイム]を[入]にすると、 
時計び1時間進みます。 

設定方法 

i ™( メニユ ー）一 ►圆[時計設定]の[サマータイム]- ► 好みの設定 一 ► d ■一 


► 

切 

ヴマータイムに設定しない。 


入 

サマータイムに設定する。 
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回一般設定(その他の設定) 

►はお買い上げ時の設定です。 


デモモード 


コンセントにつないでいるときに、口(動画)ランプを点なさせた約10分後に、本機の機 
能のデモンストレーシヨンを見ることびでさます。 

設定方法 

D (メニュ ー)— 画[—般設定]の[デモモード]—好みの設定 一 ► Ea 


► 

入 

デモンストレーシヨンを出す。 


切 

デモンストレーシヨンを出さない。 


©ちょっと 一言 

• [入]に設定し、 Ba を押すとデモンストレーションび開始されます。 

• 次のいずれかを行ラと、デモンストレーションを中断でさます。 

- START / STOP ボタン、または PHOTO ボタンを押す 
-液晶画面を反転させたまま、外側に向けて本体に収納する 
• 撮影した動画び次の全ての条件を満たした場合、自動的にデモンストレーション用動画として登録さ 
れます。 

-プ□テクトされていること 
-ビジュアルインデックス上で一番最初にあること 
-内蔵メモ I 」一に保存されていること 
-八イビジョン画質 （ HD ) であること 



120ページをご覧ください。 


自動電源オフ 


何を操作しない状態び約5分！;!上続 < と、自動的に電源び切れるよラに設定でさます。 

設定方法 

IHD (メニュ ー） 一画[—般設赶の[自動電源オフ]一好みの設定 —Ba — 


► 

5 分後 

自動的に電源び切れる。 


なし 

自動的に電源は切れない。 


©ご注意 

• コンセントにつないで使うと自動的に[なし]になります。 
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HDMI 機器制御 


HDMI ケーブル側売)でブラビアリンク対応のテレビとつないで再生するとき、テレビ 
の U モコンで本機の再生操作びでさます (47 ページ)。 

設定方法 

画!！1(メニユ ー） 一回[—般設赶の [ HDMI 機器制御]一好みの設定 —Ba — 


► 

入 

テレビの U モコンで操作する。 


切 

テレビの U モコンで操作しない。 
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困ったときは 

百故障かな？と思っ 
たら 

修理に出す前に、をう一度点検してくだ 
さい。それでち正常に動作しないとさは、 
ソニーの 相談窓口 (最後のページ)にお問 
い合わせください。 


• 全体操作 . 98ページ 

• バッテ U - • 電源 . 99ページ 

• 液晶画面 . 99ページ 

• "メモ IJ - スティック PRO 

デュオ" . 99ページ 

• 撮影 . 100ぺージ 

• 再生 .] 01ページ 

• 他機での"メモリースティック PRO 

デュオ"再生 . 102ページ 

• 本機での編集 . 102ページ 

• テレビでの再生 . 102ページ 

. ダビング. 外部機器接続 . 103ページ 

• GPS .] 03ぺージ 

• 同時に使えない機能の一例 .] 03ページ 


修理に出される前のご注意 

. 修理内容によっては内蔵メモリーの初期化 
または交換び必要になることびあります。 
その場合、内蔵メモ U —内のデータはすべて 
消去されますので、修理をお受けになる前に 
内蔵メモ U —内のデータを保存(バックアッ 
プ）してください (58 ページ、および取扱説明 
書をご覧ください)。修理によってデータび 
消去された場合の補償については、ご容赦< 
ださい。 

. 修理において、不具合症状の発生-改善の確 
認のために、必要最小限の範囲で内蔵メモ 
U —内のデータを確認させていただ<場合 
びあります。ただし、それらのデータをソ 
ニー側で複製-保存することはありません。 


全体操作 


電源び入5ない。 

. 充電されたバッテ U —を取り付ける （18 ペー 
ジ)。 

. AC アダプターをコンセントに差し込む （18 
ぺージ)。 

. 本機を"八ンデイカム"ステーションに正し 
く取り付ける （18 ページ)。 


電源び入っているのに操作でをない。 

. 電源を入れてから撮影び可能になるまで数 
砂かかりますび、故障ではありません。 

. 電源(バッテ U —または AC アダプターの電 
源コード)を取りはずし、約1分後に電源を取 
り付け直す。それでも操作できないときは、 
RESET (リセット）ボタン (7 ぺージ)を先のと 
びったわので巧す(すべての設定び解除され 
ます)。 


メニュー項目の設定び変わっている。 

. 次のメニュー項目は、液晶画面を閉じて12時 
間!;!上経つと自動的にお買い上げ時の設定 
に戻ります。 

-[自動逆光補正] 

- [SPOT 測光フオーカス] 

-[スポット測光] 

-[スポットフオーカス] 

-[カメラ明るさ] 

-[フオーカス] 

-[シーンセレクシヨン] 

-[ホワイトバランス] 

-[内蔵ズームマイク] 

-[マイク基準レベル] 

. 次のメニュー項目は、動画撮影/静止画撮影/ 
再生モードを切り換えると、お買い上げ時の 
設定に戻ります。 

-[に！ フエーダー] 

-[テレマク □] 

-[国セルフタイマー] 
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本機び温かくなる。 

. 本機を使用中に本機び温かくなることびあ 
りますび、故障ではありません。 


バッテリー-電源 


電源び途中で切れる。 

. AC アダプターを使用する。 

. お買い上げ時の設定では、操作しない状態び 
約5分上続くと、自動的に電源び切れる（自 
動電源オフ）。[自動電源オフ]の設定を変更 
する （96 ページ)か、わラー度電源を入れる。 

. バッテ U —を充電する （18 ページ)。 


バッテリーの巧電中、 4/ CHG 婉電)ラン 
プび点なしない。 

. 液晶画面を閉じる （18 ページ)。 

. バッテ U —を正しく取り付け直す （18 ペー 
ジ)。 

. コンセントにプラグを正しく差し込む。 

. すでに充電び完了している （18 ページ)。 

. 本機を"八ンデイカム"ステーションに正し 
く取り付ける （18 ぺージ)。 


バッテリーの巧電中、 4/ CHG (巧電)ラン 
プび点滅する。 

. バッテリーを正しく取り付け直す （18 ペー 
ジ)。それでち点滅するとをは、故障のおそ 
れびあるため、コンセントからプラグを抜を、 
ソニーの 相談窓口にお問い合わせ<ださい 
(1%ぺージ)。 


バッテリー残量び正しく表示されない。 

• 周囲の温度び極端に高い-低い、または充電 
び不充分なためで、故障ではありません。 

• 満充電し直す。それでち正し<表示されな 
いとをはバッテ U —の寿命です。新しいバッ 
テリーに交換してください （119 ぺージ)。 


• 使用状況や環境によっては正しく表示され 
ません。 


バッテリーの消耗び早い。 

. 周囲の温度び極端に高い-低い、または充電 
び不充分なためで、故障ではありません。 

. 満充電し直す。それでも消耗び早いとさは 
バッテ U —の寿命です。新しいバッテ U — 
に交換してください （ 119ぺージ)。 


液晶画面 


メニュー項目び灰色で表示され、選択で 
をない。 

. その項目は選択でをない状態です。 

. 機能によっては、一緒に使えないものびあり 
ます （103 ページ)。 


タッチパネルのボタンび表示されなし、。 

. 液晶画面を軽くタッチする。 


タツチノけ、ルのボタンび操作できない、 
または正しく操作できない。 

. タッチパネルを調節(キヤリフレーション) 
する （120 ページ)。 


タツチノ ネルのボタンびすぐに消えてし 
まラ。 

. [画面表示設定]を[入]にする (91 ページ)。 


"メモリースティック PRO デコ 
才" 


"メモリースティック PRO デュオ"を入 
れても操作を受け付けない。 

. パソコンでフォーマット(初期化）した"メモ 
U —スティック PRO デュオ"を入れている 
場合は、本機で初期化する (89 ページ)。 
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"メモリースティック PRO デュオ"の画 
像消去びでをない。 

. 編集画面では、削除する画像を1度に100枚 
までしか選択でをません。 

. プ□テクトをかけた画像は削除でさません。 


データファイル名び正しくない、または 
点滅している。 

. ファイルび壊れている。 

• 本機で対応しているファイル形式を使ラ 
(11 8ページ)。 


撮影 


「"メモ U —スティック PRO デュオ"」 
(99 ページ)をご覧ください。 


START / STOP ボタンや PHOTO ボタンを 
深く巧しても撮影できない。 

• 直前に撮影した画像を記録メディアに書を 
込んでいる。書を込んでいる間は、新たに撮 
影でをません。 

. 記録メディアの空さ容量びない。不要な画 
像を削除する (48 ページ)。 

. 動画のシーン数や静止画の枚数び本機で撮 
影できる上限を超えている （1 08、109ペー 
ジ)。不要な画像を削除する (48 ページ)。 


撮影を止めてもアクセスランプびついて 
いる。 

. 撮影した画像を記録メディアに書を込んで 
いる。 


画角び異なって見える。 

. 本機の状態によっては画角び異なって見え 
る場合びあります。故障ではありません。 


フラッシュび発光しない。 

. 次の設定のとを、フラッシュ撮影はでをませ 
ん。 

-動画撮影中に静止画を記録するとさ 
-[アクセヴ U — レンズ]び[ワイコンレンズ] 
のとさ 

• 自動調節や <§>( 自動赤目軽減）にしていてわ、 
次の設定のとをフラッシュは自動発光しま 
せん。 

- [ SPOT 測光 フォー カス] 

-[スポット測光] 

-[カメラ明るさ]び[マニュアル]のとさ 
-[シーンセレクション]の[夜景]、[キャンド 
ル]、[曰の出&夕焼け]、[巧ち上げ花火]、 
[風景]、[スポットライト]、[ビーチ]、[ス 
ノー] 


実際の動画の録画可能時間び、目安とさ 
れている時間より短い。 

. 動をの速い映像を記録したとをなど、撮影環 
境によっては、録画可能時間び短 < なります 
(108 ぺージ)。 


START / STOP ボタンを深く巧した時点 
と、記録された動画の開始-終了時点び 
ずれる。 

. 本機では、 START / STOP ボタンを深く巧して 
から実際に録画び開始-終了するまでに若 
干の時間差び生じることびあります。故障 
ではありません。 


動画の横縦比(ワイド/ 4:3) び切り換え5 
れない。 

. 八イビジョン画質 ( HD ) のときは、動画の横 
縦比は切り換えられません。 


才ートフォーカスびでをない。 

. [フォーカス]を[オート]にする （70 ページ)。 
. オートフォーカスび働きにくい状態のとを 
は、手動でピントを合わせる （70 ページ)。 
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手ブレ補正びでをない。 

. [口 手ブレ補正]を[入]にする (73 ぺージ)。 
. [に| 手ブレ補正]び[入]になっていても、手 
ブレび大をすざると補正しされないことび 
あります。 


画面をすばや < 横切る被写体び®びって 
見える。 

. フォーカルプレーンといラ現象で、故障では 
ありません。撮像素子に MOS センサー)の 
画像信号を読み出す方法の性質により、撮影 
条件によっては、レンズの前を非常に速く横 
切る被写体び少しゆびんで見えることびあ 
ります。 


横帯び現れる。 

• 堂光打、ナト U ウム打、水銀丹など放電管に 
よる照明下ではこのよラな症状び現れるこ 
とびありますび、故障ではありません。 


テレビやパソコンの画面を撮影すると黒 
い帯び出る 

. [仁! 手ブレ補正]を脚]に設定する （73 ぺ一 
ジ)。 


[パネル BL レベル]を調節できない。 

. 次のとき、[パネル BL レベル]は調節できませ 
Aj 。 

-液晶画面を外側に向けて本体に収めている 
とさ 

- AC アダプターを使用しているとさ 


撮影モードを切り換えると、ズーム倍率 
び変わる。 

. 静止画撮影モードでは、デジタルズームは使 
えません。 


再生 


画像を再生できない。 

. 再生したい画像の記録メディアや画質を 
画の(メニュー)一画[メディア管盟の風 
画メディア設定]または[静止画メディア設 
定]から設定する (61 ページ)。 

• 再生したい動画の画質をの五田(メニュー） 
—面[再生設定]の [由!西/偃团 設定]から設 
定する （85 ページ)。 


静止画び再生でをない。 

. パソコンでフオルダやファイル名を変更、ま 
たは画像加工すると、再生でをない場合びあ 
ります（ファイル名び点滅)。故障ではあり 
ません。 

• 他機で撮影した静止画は、再生でをなかった 
D 、正しいサイズで表示されなかったりする 
ことびあります。故障ではありません。 


ビジュアルインデックスの画像に B び 
表示される。 

. 他機で撮影した静止画や、パソコンで画像加 
エした画像などはこのよラに表示されるこ 
とびあります。 

• 撮影後にアクセスランプび消える前に、本機 
から AC アダプターやバッテ U —をはずした。 
この操作をすると、画像データび壊れて D 
び表示されることびあります。 


ビジュアルインデックスの画像に因び 
表示される。 

. 管理ファイルび壊れている。 の五田 (メ 
ニュ ー) 一圃[メディア管理の償理ファイ 
ル修復]一記録メディアの順にタッチして、 
管理ファイルの状態をチェックする。それ 
でち消えない場合は因び表示されている 
画像を削除する (48 ページ)。 
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音声び小さい、または聞こえない。 

. 音量を大きくする (34 ページ)。 

. 液晶画面を反転して閉じていると、音声び聞 
こえにくくなります。液晶画面を開く。 

. [マイク基準レベル] (73 ページ)を[低]にし 
て記録すると、音声び小さ < なる場合びあり 
ます。 

. [なめらかス□一録画]で、音声は記録でさま 
せん。 


動画び自動的に再生される。 

. 本機では撮影した動画び一定の条件を満た 
したとをに、デモンストレーシヨン用動画と 
して再生されます (96 ページ)。故障ではあ 
りません。 


他機での"メモリースティック 
PRO デュオ"再生 


再生できない、または"メモリースティッ 
ク PRO デュオ"び認識されない。 

. 八イビジョン画質 ( HD ) で記録したソモ 
U - スティック PRO デュオ"を AVCHD 規格 
に対応していない機器で再生でさません。 
対応機器について詳しくは、ホームページの 
r メモリースティック"対応表」をご覧くだ 
さい （126 ページ)。 


本機での編集 


編集でをない。 

. 動画の状態により編集びでさな<なってい 
る。 


プレイリストに追加でをなし、。 

. 記録メディアの空を容量びない。 


. プレイリストには八イビジョン画質 ( HD ) で 
999個、標準画質 ( SD ) で99個までしか動画 
を追加でをません。プレイ U ストから不要 
な動画を消去する (5 7ページ)。 

• 静止画はプレイ U ストに追加でさません。 


分割でをない。 

. 極端に記録時間の短い動画は分割でさませ 
ん /。 

. プ□テクトをかけた動画は分割でさません。 


動画か5静止画を作成でさない 

. 静止画を記録する記録メディアの容量び足 
D ない。 


テレビでの再生 


テレビにつないで再生するとき、画像や 
音声び出ない。 

. D 端子 A / V ケーブルを使ラとさは、接続する 
機器に合わせて[コンポーネント出力]を正 
しく設定する （92 ページ)。 

. コンポーネントプラグ ( D 端子)だけでつない 
でいるため。 D 端子 A / V 接続ケーブルの白と 
ホのプラグわあわせてつなぐ(44、45ペー 
ジ)。 

• 著作権保護のための信号び記録されている 
映像は、 HDMI 出力端子から出力でさません。 

. S (引、 S 2) 映像プラグだけでつないでいるた 
め。 A / V 接続ケーブルの白とホのプラグちあ 
わせてつなぐ (46 ページ)。 


4:3テレビにつないで再生したら、画像び 
つぶれて見える。 

. ワイド （16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るときに起こる現象です。 [ TV タイスを正 
しく設定して再生する （92 ページ)。 
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4:3 テレビにつないで再生した!5、上下に 
黒い帯び入る。 

. ワイド （16:9) で撮影した動画を4:3テレビで 
見るとさに起こる現象で、故障ではありませ 
ん /。 


ダビング. 夕+部機器接続 


ダビングでをない。 

. HDMI ケーブルを使ってのダビングはでをま 
せん。 

• A / V 接続ケーブルび正し < つなびれていない。 
他機の入力端子へつなびれているか確認す 
る （59 ページ)。 


GPS 


GPS び受信できない 

. 障害物の影響で GPS 衛星の電波び受信でを 
ない。見晴らしの良い場所に移動して 、 GPS 
スイッチを入れなおす。 


測位しているび現在地びずれる 

. 周囲の建物などで反射した GPS の電波を受 
信した場合、また、受信した GPS の電波び弱 
い場合など、最大で数百メー トルの誤差を生 
じます。 


1同時に使えない機能の一例 

下表は、同時に設定でさない機能ゃメ 

ニュー項目の例です。 

使えない機能 

L ソ下を設定してあるため 

[顔検出] 

[なめらかス□一録画]、 

[な デジタルズーム]、 
[ SPOT 測光フオーカス]、 
[スポット測光]、[スポッ 
トフオーカス]、[カメラ明 
るさ]、[フオーカス]、[夜 
景]、[夜景&人物]、[キャン 
ドル]、[日の出&夕焼け]、 
[打ち上げ花义]、[風景]、 
[スポットライト]、[ビー 
チ]、[スノー]、[ホワイト 
バランス] 

[スマイル検出設定] 


[なめらかス□一録画]、 

[な デジタルズーム]、 

[ロ フエーダー]、 [国 セル 
フタイマー] 

[スマイル検出感度] 


[なめらかス□一録画]、 

[仁0 デジタルズーム]、 

[ロ フエーダー]、 隨 セル 
フタイマー] 

[スマイル優先被写体] 


[なめらかス□一録画]、 

[仁0 デジタルズーム]、 

[ロ フエーダー]、 隨 セル 
フタイマー] 

皮頁枠表示設定] 

[なめらかス□一録画] 

[シーンセレクシヨン] 


[な フエーダー]、[テレマ 
クロ 
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自己診断-警告表示 


液晶画面に次のよラに表示されます。2、 
3回対応を繰り返してを正常に戻らない 
ときは、ソニーの相談窓口り26ページ） 
にお問い合わせください。 


、、，で 户ク 

—C:04:00 - 

I 、〇 


C : (または E :) □□:□□(自己診断表示） 

C:04 口 □ 

. "インフォリチウム"バッテ U-NP-FH50UI 
外のバッテ U —び使われている。必ず"イン 
フォリチウム"バッテリー NP-FH50 を使う 
(11 8ページ)。 

.AC アダプターの DC プラグを"八ンディカ 
ム"ステーシヨンまたは本機の DC IN 端子に 
しっかりつなぐ （18 ページ)。 

c：i3：nn/c：32：nn 

. 電源をいったん取りはずし、取り付け直して 
からわラー度操作する。 

C:06 口 □ 

. バッテ U —び高温になっている。バッテリー 
を交換するか、バッテ U —を涼しいところに 
置く。 

E:20：nn / E:31:□□ / E:61 :□□/ 

E ： 62：nn / E ： 9i / E ： 94：nn / 

E:95：nn / E:96 : 正 

.修理び必要です。ソニーの相談窓口 （126 
ページ)にご連絡いただき、 E から始まる数宇 
すべてをお知らせください。 


101-0001(ファイル関連の警告) 

遅い点滅 

. ファイルび壊れている。 

. 扱えないファイル。 


均（バッテリー残量に関する警告） 

遅い点滅 

. バッテ U —残量び少ない。 

• 使用状況や環境、バッテリーパックによって 
は、バッテ U —残量び約20分程でわ警告表示 
び点滅することびあります。 


ACiH (バッテリーの温度に関する警告） 

. バッテ U —び高温になっている。バッテリー 
を交換するか、バッテリーを涼しいところに 
置く。 


巧（"メモリースティック PRO デュオ" 
関連の警告） 

遅い点滅 

• 撮影に必要な空を容量び少な<なっている。 
本機で使えるソモリースティック"につい 
ては、62ぺージをご覧ください。 

. ソモリースティック PRO デュオ"び入って 
いない (62 ページ)。 

速い点滅 

• 撮影に必要な空を容量びない。不要な画像 
を削除するか、画像を保存(バックアップ）し 
てから （58 ページ、および取扱説明書をご覧 
ください)、"メモ U —スティック PRO デュ 
才"を初期化する (89 ページ)。 

. 管理ファイルび壊れている。の五田(メ 
ニュ ー) 一画[メディア管理の慣理ファイ 
ル修復]-►記録メディアの順にタッチして、 
管理ファイルの状態をチェックする。 

. ソモリースティック PRO デュオ"び壊れて 
いる。 


効 （"メモリースティック PRO デュオ" 
初期化関連の警告） 

. ソモリースティック PRO デュオ"び壊れて 
いる。 

. "メモ U —スティック PRO デュオ"び正しく 
初期化されていない (89 ページ)。 
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巧(非対応"メモリースティックデュオ" 
関連の警告） 

. 本機では使えない"メモリースティックデュ 
才"を入れた (62 ページ)。 


□か-("メモリースティック PRO デュ 
才"誤消去防止に関する警告） 

• 他機でアクセスコント□ールをかけた"メモ 
U- スティック PRO デュオ"を使っている。 

4(フラッシュ関連の警告） 

速ぃ点滅 

. フラッシュに異常びある。 

W ' (手ブレ警告） 

• 光量不足のため、手ブレび起こりやすい状況 
になっているので、フラッシュを使ラ。 

. 手ブレび起こりやすくなっているので、本機 
を両手でしっかりと固定して撮影する。た 
だし、手ブ レマークは 消えません。 


懐(静止画撮影に関する警告） 

. メディアの空さ容量びない。 

. 処理中のため、一時的に静止画記録びでさな 
し、。しばらく待ってから撮影する。 


©ちょっと 一言 

• メッセージによっては表示されるとさに警告 
音び鳴ります。 


お知5せメッセージの例 


お知らせメッセージび表示されたとさは、 
その指示に従ってください。 

記録メディア 


獻内蔵メモリーび フオー マツトエラー 
です 

• 本機の内蔵メモ U —び、出荷時と異なる 
フオーマツトになっている。[メディア初期 
化] (89 ページ)を行ラと使えることびありま 
す。その場合データはすべて消去されます。 


データエラーび 発生しました 

. 本機の内蔵メモ U —への書を込み中、または 
読み出し中にエラーび生じた。 

. メッセージの前に GPS アイコンび付いてい 
る場合は、 GPS 受信機に問題び起きている可 
能性びある。本機の電源を入れ直す。 


管理ファイルび破損しています新規作 
成しますか？ 

HD 動画の管理情報び破損しています 
新規作成しますか？ 

• 画像管理用ファイルび破損している。[はい] 
をタッチすると管理ファイルび新規作成さ 
れます。本機の内蔵メモ U —にある過去に 
撮影した画像び、本機で再生でをなくなりま 
す(画像ファイルは壊れません)。新規作成 
後慢理ファイル修復]を実行すると、過去に 
撮影した画像び再生でさるよラになる場合 
わあります。それでわ再生でをない場合、付 


属のソフトウエアを使用してパソコンに画 
像ファイルをコピーしてください。 
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管理ファイルに不整合び見つかりました 
修復しますか？ 

管理ファイルび破損しています修復し 
ますか？ 

管理ファイルに不整合び見つかりました 
HD 動画を記録•再生できません修復 
しますか？ 

. 管理ファイルび破損しているので、動画•静 
止画撮影びでをません。[はい]をタッチして 
修復する。 

. ソモリースティック PRO デュオ"への静止 
画撮影は可能です。 


データ 修復中 

. 本機のメディアに正常な記録びされなかつ 
た場合、自動的にデータの修復を試みる。 


データを f 廖復でをませんでした 

. データ書を込みに失敗したため修復を試み 
たび、データび復活しなかった。本機のメ 
デイアへの書さ込みや編集びでさな < なる 
場合びあります。 


効メモリースティックを入れなおして 
<ださい 

. "メモリースティック PRO デュオ"を2、3回 
入れ直す。それでも表示されるとをは"メモ 
IJ ースティック PRO デュオ"び壊れている 
可能性びあるので交換してください。 


効このメモリースティックはフォー 
マットび違います 

. ソモリースティック PRO デュオ"のフォー 
マツトを確認し、必要ならば本機で初期化す 
る （89 ページ)。 


な静止画用フォ J レダびいつぱいです 
静止画の記録はでをません 

. 作成できるフォルダは、 999MSDCF までで 
す。本機でフォルダの作成、消去はでさませ 
ん /。 

. 初期化するか (89 ページ)、パソコンで不要な 
フォルダを消去する。 


このメモリースティックは動画を記録- 
再生でをない可能性びあります 

. 本機での使用をおすすめしている"メモリー 
スティック"をお使いください (62 ページ)。 


このメモリースティックは正常に記録- 
再生でをない可能性びあります 

. 本機での使用をおすすめしている"メモリー 
スティック"をお使いください (62 ページ)。 

. ソニーの相談窓口 （126 ページ)にお問い合 
わせください。 


書き込み中にメモリースティックび抜か 
れましたデータび壊れた可能性びあり 
ます 

. ソモリースティック PRO デュオ"をもぅ一 
度入れて、画面の指示に従ラ。 

その他 


これ!; Lb 選択でをません 

. プレイリストには A イビジョン画質 (HD) で 
999個、標準画質 (SD) で99個までしか動画 
を追加でさません。 

. 次のときは、1度に100個までしか画像を選 
択でさません。 

-画像の削除 
-画像のプ□テクト、解除 
-ダビング 
-コピー 

-八イビジョン画質 (HD) の動画のプレイ U 
スト編集 
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このデータはプ□テクトされています 

. プ□テクトされた動画-静止画を削除しよ 
ラとした。プ□テクトを解除する。 





バッテ U —型名 

画質 

HD 

SD 

NP-FH50 

咐顧 

155 

180 


• 記録メディアび内蔵メモ u —または"メモ 
U —スティック PRO デュオ"のとさ 


動画の撮影可能時間の目ち 

内蔵メモリー 


八イビジョン画質 ( HD ) のとき 


禅位：分) 

録画モード 

録画時間 

[HDFH] 

110(110) 

[HDHQ] 

220(155) 

[HDS 門 

275(195) 

[HDLP] 

370(285) 

標準画質 ( SD ) のとを 

禅位：分) 

録画モード 

録画時間 

[SD HQ] 

225(200) 

[SD SP] 

325(200) 

[SD LP] 

680(440) 


©ご注意 

•() 内は最低録画時間です。 

® ちょっと一言 

• 動画の撮影可能シーン数は、八イビジョン画 
質 (H D) で最大 3 夕 99 個、標準画質 (SD) で 
え 999 個です。 

• 撮影シーンに合わせてビットレート(一定時 
間あたりの記録データ量)を自動調節する VBR 
(Variable Bit Rate) ち式を採用しています。 
そのため、記録メディアへの録画時間は変動 
します。たとえば、動さの速い映像は記録メ 
デイアの容量を多 < 使って鮮明な画像を記録 
するので、記録メディアの録画時間は短 < な 
ります。 


■その他 

記録時間-枚数につ 
いて 

「HD」 は八イビジョン画質、 rSDJ は標準 
画質を表しています。 


付属バッテリーでの撮影-再生 
可能時間の目ち 


撮影可能時間 

満充電からのおよその時間です。 


禅位；分) 


バッテ U —型名 

連続撮影時 

実撮影時 

画質 

HD 

SD 

HD 

SD 

NP-FH50 

咐属） 

100 

135 

50 

65 


• それぞれの時間は、次の条件によるちのです。 

-口録画モード： rsp」 

-記録メディア：内蔵メモリーまたは"メモ 
リースティック PRO デュオ" 

• 実撮影時とは、録画スタンバイ、 MODE ランプ 
の切り換え、ズームなどを繰り返したとさの 
時間です。 

• 25でで使用したときの時間です。10〜30で 
でのご使用をおすすめします。 

• 低温の場所で使ラと、撮影-再生可能時間は 
それぞれ短<なります。 

• 使用状態によって、撮影-再生可能時間び短 
<なります。 

再生可能時間 

満充電からのおよその時間です。 

(単位：分) 
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"メモリースティック PRO デュオ" 
八イビジョン画質 ( HD ) ①とさ 


禅位：分) 



AVC 

AVC 

AVC 

AVC 


HD 

HD 

HD 

HD 


16M 

9M 

7M 

5M 


(FH) 

(HQ) 

(SP) 

(LP) 

1GB 

6 

10 

15 

20 


(6) 

(9) 

(10) 

(15) 

2GB 

10 

25 

35 

45 


(10) 

(20) 

(25) 

(35) 

4GB 

25 

55 

70 

95 


(25) 

(40) 

(50) 

(70) 

8GB 

55 

115 

145 

195 


(55) 

(80) 

(100) 

(150) 

16GB 

115 

230 

290 

390 


(115) 

(165) 

(205) 

(300) 


標準画質 ( SD ) のとを 


禅位：分) 


SD9M 

SD6M 

SD3M 


(HQ) 

(SP) 

(LP) 

1GB 

10 

20 

40 


(10) 

(10) 

(25) 

2GB 

25 

40 

85 


(25) 

(25) 

(55) 

4GB 

55 

80 

170 


(50) 

(50) 

(110) 

8GB 

115 

170 

355 


(105) 

(105) 

(230) 

16GB 

235 

340 

715 


(210) 

(210) 

(460) 


①ご注意 

. ソニー製"メモ U - スティック PRO デュオ" 
使用時。 

• 撮影可能時間は撮影環境や被写体の状態、[仁0 
録画モー円 （75 ページ)、"メモ U- スティッ 
ク"の種類によってち変わります。 

•() 内は最低録画時間です。 


静止画の撮影可能枚数の目ち 


内蔵メモリー 

最大み999枚撮影でさます。 

"メモリースティック PRO デュオ" 

禅位：枚) 


4.0M 

2304X1728 

rioM 

1GB 

470 

2GB 

970 

4GB 

1850 

8GB 

3850 

16GB 

7700 


• Cm (静止画)ランプび点灯しているとさの画像 
サイズです。 

• 撮影可能枚数は本機での最大の画像サイズの 
枚数のみ記載しています。実際の撮影可能枚 
数については、撮影中の液晶画面上でご確認 
ください (9 ページ)。 

©ご注意 

. ソニー 製"メモ U- スティック PRO デュオ" 
使用時。枚数は撮影環境や"メモ U —スティッ 
ク"の種類によって異なる場合びあります。 

. ソニー 独自のク U アビッド画素配列と画像処 
理システム BIONZ により、静止画は表記の記 
録サイズを実現しています。 
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©ちょっと 一言 

• 静止画撮影には、容量 IGB 未満のソモ U- ス 
ティックデュオ"わ使えます。 

• 動画記録モードの平均ビットレート、画素数 
およびアスぺクト比は、次のとおりです。 

-八イビジョン画質 (HD) : 

FH : 約 16Mbps 1,920 XI , 080 画素/ 16 : 9 
HQ : 約 9Mbps ], 440 XI , 080 画素/ 16 : 9 
SP : 約 7Mbps ], 440 XI , 080 画素/ 16 : 9 
LP : 約 5Mbps 1,440 XI , 080 画素/ 16 : 9 
-標準画質 (SD) : 

HQ : 約 9Mbps 720X480 画素/ 16 : 9、4 : 3 
SP : 約 6Mbps 720X480 画素/ 16 : 9、4 : 3 
LP : 約 3Mbps 720X480 画素/ 16 : 9、4 : 3 

• 静止画記録画素数およびアスペクト比 
-静止画撮影モード： 

2,304 X], 728 ドット /4 : 3 
2,304 X], 296 ドッ h/16 : 9 
],600x],200 ドット /4 : 3 
640X480 ドット /4 : 3 
-デュアル記録： 

2,016 x],l34 ドッ h/16 : 9 
],5]2X],134 ドット /4 : 3 
-動画から静止画作成： 

L920x], 080 ドット /16 : 9 
640X360 ドッ h/16 : 9 
640X480 ドツト /4 : 3 
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海外で使う 

電源について 

本機は、海外でも使えます。 

付属の AC アダプターは、全世界の電源 
( AC 1 0 0 V 〜 240 V 、50 HZ /60 HZ ) で使え 
ます。また、バッテ U —を充電でさます。 
ただし、電源コンセントの形状の異なる 
国や地域では、電源コンセントに合った 
変換プラグアダプターをあらかじめ旅行 
代理店でおたずねの上、ご用意 < ださい。 
電子式変圧器（トラベルコンノ（一夕一)は 
使わないでください。故障の原因となる 
ことびあります。 


海外のコンセントの種類 


壁の コンセン 
卜の形状例 

■ 

回〇 

主に北米 

〇 G 〇 

〇 © 

主にヨー□ッパなど 

畢 

使用する変換 
プラグアダプ 
夕一 

不要 



A イビジョン画質 (H D ) で見るには 

八イビジョン画質 ( HD ) で記録した画像 
を八イビジョン画質 (H D ) で見るには、八 
イビジョン対応のテレビ(またはモニ 
ター）とコンポーネント A / V ケーブル(別 
売)または HDMI ケーブル(別売)び必要 
です。 

本機の再生する八イビジョン信号に対応 
しているをな国、地域は「テレビ方式び 
NTSC の国、地域(五十音順)」を参照して 
<ださい。 


標準画質 ( SD ) で見るには 

標準画質 ( SD ) で記録した再生画像を見 
るには、日本と同じカラーテレビち式 
( NTSC 、 下記参照)で、映像/音声入力端子 
付さのテレビ(またはモニター）と接続 
ケーブルび必要です。 

テレビ方式び NTSC の国、地域(五十音 
順） 

アメ U 力合衆国、エクアドル、エルサルバ 
ドル、ガイアナ、カナダ、キューバ、グアテ 
マラ、グアム、コスタ U 力、コ□ンビア、サ 
モア、ス U ナム、セントルシア、大韓民国、 
台湾、チ1」、ドミニカ、卜 U ニダード•卜 
バゴ、ニカラグア、日本、八イチ、ノ くナマ、 

ノ（ミューダ、バルバドス、フイ U ピン、プ 
エルト U コ、ベネズエラ、ペルー、ボ U ビ 
ア、ホンジュラス、三ク□ネシア、ミヤン 
7—、メキシコなど 
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現地の時間に合わせるには 

海外で使うときは、画! D (メニユ ー) 一画[時計設定]の[エ U ア設赶と[ヴマータイム] 
を設定するだけで、時刻を現地時間に合わせることびでさます(94、95ページ)。 

[自動時刻補正]-[自動ェ U ア補正]び[入]の場合、 GPS により自動的に現地時間に設定 
されます(94、95ページ)。 


世界時刻表 
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内蔵メモリー-"メモリースティック PRO 
デュオ"のファイル-フオルダ構成 

本機の記録メディア上のファイル-フオルダ構成は下のとおりです。本機を使って撮 
影-再生する際は、通常、意識する必要はありません。 

パソコンとつないで、撮影した動画や静止画を楽しむには、 「 PMB ガイド」をご覧になり、 
付属のソフトウエアを使用してください。 


- MODELCFG.IND* 


— [AVFJNFO] - 


— [AVCHD] 

- [MP_ROOT] - 


- [DCIM] - 


-AVIN0001.INP 
—AVIN0001.INT 
— AVIN0001.BNP 
-OTDISCBN.IND* 


-m 


帽 


- [101PNV01] - 


- [101MSDCF] - 


- M2U00001.MPG 
- M2U00002.MPG 
- M2U00003.MPG 

- DSC00001.JPG 
- DSC00002.JPG 
- DSC00003.JPG 






* 内蔵メモ U —のみ 
田画像管理用ファイル 

削除すると、画像を正常に撮影-再生 
でさなくなることびあります。 

隠しファイルに設定されており、通常 
は表示されません。 

回 HD 動画管理情報フオルダ 

本フオルタ'政下に八イビジヨン画質 
( HD ) の動画用の記録データび保存さ 
れます。パソコンから本フオルタ'や、 
本フオルダ内のファイルやフオルタ' 
を操作しないでください。画像ファ 
イ J レび壊れたり、再生でさなくなった 
りすることびあります。 


图 SD 動画ファイル ( MPEG -2 ファイル） 

拡張子は 「. MPG 」。 ファイルサイズの 
上限は 2 GB です。 2 GB を超えると自 
動でファイルび分割されます。 

つァイ )レ名末尾の番号は自動で繰り 
上びります。ファイル名末尾の番号 
び9999を超える場合は、自動で新し 
いフオルダび作成されて、新しい動画 
ファイルはそちらに記録されます。 

フオルダ名は、 「101 PNV 01」一► 
「102 PNV 01」 のように繰り上びりま 
す。 


1 
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团静止画ファイル ( JPEG ファイル） 

拡張子は 「 JPG 」。 ファイル名末尾の 
番号は自動で繰り上びります。ファ 
イ J レ名末尾の番号び9999を超える場 
合は、自動で新しいフオルダび作成さ 
れて、新しい静止画ファイルはそちら 
に保存されます。 

フオルダ名は、 「 lOlMSDCF 」 一 
「102 MSD 〔 F 」 のように繰り上びりま 
す。 

• 本機の記録メディアは、旺团 D (メニュー）— 
国[その他の機能]の [USB 接織一 [な) USB 
接続]/ [a USB 接続]を選択して本機とパソ 
コンを USB 接続することで、パソコンからア 
クセス可能になります。 

• パソコンからのアクセスは、同捆の rPMB」 を 
使用してください。パソコンから直接本機の 
ファイルやフオ J レダを操作した場合、画像 
ファイ j レび壊れたり、再生でさなくなったり 
することびあります。 

• パソコンから本機の記録メディア上のデータ 
を操作した結まに巧して、当社は責任を負い 
かねます。 

• 画像ファイルを削除するときは、48ページの 
手順で行ってください。パソコンから本機の 
記録メディア内の画像ファイルを削除しない 
で < ださい。 

• パソコンから本機の記録メディアをフオー 
マット(初期化）しないでください。正苗に動 
作しなくなります。 

• パソコンから本機の記録メディアにファイル 
をコピーしないでください。このよラな操作 
による結まに巧して、当社は責任を負いかね 
ます。 
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使用上のご注意とお 

手人れ 


AVCHD 規格について 


AVCHD 規格とは 

「 AVCHD 」 規格は、高効率の圧縮符号化技 
術を用いて、108 Oi ち式*1や 720 p ち式* 2 
の H D (八イビジョン)信号を記録する八 
イビジョンデジタルビデオカメラの規格 
です。映像圧縮には MPEG -4 AVC / H .264 
方式を、音声にはドルビーデジタルち式、 
または、 U ニア PCM 方式を採用していま 
す。 

MPEG -4 AVC / H .264 方式は、従来の画像 
圧縮ち式に比べ、さらに高い圧縮効率を 
持った優れたち式です。このち式により、 
ScmDVD ディスク、八ードディスクドラ 
イブ、フラッシュメモ U 、" メモ U —ス 
ティック PRO デュオ"などにデジタルビ 
デオカメラの高画質な八イビジョン映像 
信号を記録することびでさます。 

本機での記録-再生について 

本機では AVCHD 規格に基づさ、！; TF の仕 
様で HD (八イビジョン)記録びできます。 
また、 AVCHD 規格での HD (八イビジョ 
ン)記録に加え、従来からの MPEG -2 規格 
で SD (標準)記録することをでさます。 

映像*3 : MPEG -4 AVC / H 264 1920 x 
1080/60し1440 xl 080/60 i 
音声：ドルビーデジタル 2 ch 
記録メディア：内蔵メモ U —、"メモ U — 
スティック PRO デュオ" 

]080 i 有効走査線数1080本、インターレース 
方式の八イビジョン規格 
720 p 有効走査線数720本、プ□グレッシブち 
式の八イビジョン規格 

本機は、上記政外の AVCHD 規格で記録された 
データの再生には対応していません。 


GPS について 


GPS 衛星は、高度20,000 km の6つの軌道 
上に各4個、24個政上び設置されていま 
す。 GPS 衛星からの電波を受信し、衛星 
の軌道情報(ア>1レマナックデータ)と電波 
の伝播時間のデータなどから自分の位置 
を計算します。 

位置を計算することを測位と呼び、衛星 
は3機！;^上受信でされば、緯度、経度びわ 
かります。 

• GPS 衛星の配置は萬に変化しているため、ご 
使用になる場所や時刻などの条件によっては 
測位に時間びかかったり、測位でさないこと 
びあります。 

• GPS は衛星から電波を受信し測位するシステ 
ムです。ビルや木立の陰など、電波を遮断- 
反射してしまう場所を避け、できるだけ上空 
の開けた場所でご使用 < ださい。 

• GPS 衛星からの電波び届かない政下のような 
場所や状況では、位置情報を記録でさないこ 
とびあります。 

-トンネルの中-屋内やビルの陰 
-高層ビルの間-建物の間の狭い道路 
-地下-密集した樹木の間-高架の下-高圧 
電線など、近 < に磁気を発生するちのびあ 
る場合 

- ].5 GHz 帯の携帯電話など、近<に同じ周波 
数帯の電波を発生するちのびある場合 

誤差について 

• GPS スイッチを rON」 にした直後に移動する 
と、移動しなかった場合にくらベて、測位まで 
の時間び長くなることびあります。 

• GPS 衛星自体による誤差 

本機は、3個上の GPS 衛星からの電波を受信 
すると自動的に現在地を測位します。 GPS 衛 
星自体による誤差は、約 30m 程度ですび、測位 
する周辺の環境によってはさらに大さな誤差 
を生じることびあります。このよラな場合は、 
実際に居た場所と地図上での位置び異なるこ 
とびあります。また、 GPS 衛星は米国国防総 
省により管理されており、意図的に精度び変 
要されることびあります。 
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• 測位時間による誤差 

本機では測位中に位置情報を 10 秒ごとに取得 
しています。位置情報の取得と画像への書さ 
込みに若干の時間差びあるため、実際に画像 
を撮影した位置と地図上の位置び異なる場合 
びあります。 

飛行機内規制について 

• 飛行機の離着陸時には、機内の案内に従って 
GPS スイッチを 「 OFF 」 にして、電源をお切り 
< ださい。その他ご利用になる場所の規制に 
従ってお使い < ださい。 

地図データについて 

• 地図データには主に下記の国-地域び収録さ 
れています。（五十音順） 

オセアニア - 化アメ U 力 - 日本 - ヨー□ッパ 
など 

• 収録されている日本地図は株式会社ゼンリン、 
海外地図は NAVTEQ によって提供されていま 
す。 

• 地図データの内容は制作時現在のわのです。 

• 地図は 2D で表示されます。また、地図上で一 
部の建物などび 3D アイコンで表現されている 
のは曰本の地図のみです。 

• 地図は苗に化を上に表示するノースアップ固 
定です。 

• 地図上の言語は変更でさません。 

• 地図データの更新は行えません。 

• 地図の縮尺は、 25m 〜 6000 km です。 

測地系について 

• 本機では、測地系として、 rWGS-84 」 を採用し 
ています。 

著作権について 

• 本機に搭載されている地図データは、個人と 
して使用するほかは、著作権法上、権利者に無 
断で使用でさません。 

ナビゲーシヨン機能について 

• 本機はナビゲーシヨン機能を搭載していませ 
ん/。 


曰本 

• 日本の地図の作成にあたっては、国 ± 地 1 里院 
長の承認を得て、同院発行の 2 万 5 千分の 1 地形 
図を使用しています。（承認番号平 20 業使、 
第 204 -46 号） 

• 日本の地図の作成にあたっては、国 ± 地 1 里院 
長の承認を得て、同院の技術資料 HM -N0.3 「曰 
本測地系における離島位置の補正量」を使用 
しています。（承認番号国地企調発第 78 号平 
成 16 年 4 月 23 日） 

Australia 

Copyright. Based on data provided under 
license from PSMA Australia Limited 
(www.psma.com.au). 

Austria 

© Bundesamt fur Eich- und 
Vermessungswesen 

Croatia, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland 
and Slovenia 
© EuroGeographic 
France 

source: ueoroute® に N France & BD Carto 
® IGN France 
Germany 

Die Grundlagendaten warden mit 
Genehmigung derzustaendigen 
Behoerden entnommen. 

Great Britain 

Based upon Crown Copyright material. 
Greece 

© EuroGeographics; Copyright Geomatics 
Ltd. 

Hungary 

Copyright © 200 3;Top-Map Ltd. 

Italy 

La Banca Dati Italiana e stata prodotta 
usando quale riferimento anche 
cartografia numerica ed al tratto prodotta 
e fornita dalla RegioneToscana. 

Norway 

Copyright © 2000; Norwegian Mapping 
Authority 
Portugal 

Source: IgeoE - Portugal 
Spain 

Informacion geografica propiedad del 
CMG 
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Sweden 

Based upon electronic data © National 
Land Survey Sweden. 

Switzerland 

Topografische Grundlage: © Bundesamt 
fur Landestopographie. 



"メモ U — スティッグ （"Memory 
Stick ") はルさくて軽いのに大容量のに 
記録メディアです。 

本機は、標準の"メモ U —スティック"の 
約半分の大ささの"メモ U —スティック 
デュオ"のみ使えます。ただし、すべての 
"メモリースティックデュオ"の動作を 
保証するちのではありません。 

"メモ U —スティック"の種類記録-再生 
"メモ U- スティックデュオ" 一 

(マジックゲート対応） 

"メモ IJ ースティック 〇 

PRO デュオ" 

"メモ IJ ースティック 0* 

PRO-HG デュオ" 

* 本機は 8 ビットパラレルデータ転送には対応せ 
ず、 " メモリースティック PRO デュオ"と同等 
の 4 ビットパラレルデータ転送を行います。 

-本機はマジックゲート機能を使ったデータの 
記録 - 再生に対応していません。"マジック 
ゲート"とは暗号化技術を使って著作権を保 
護する技術です。 

• パソコン (Windows OS/Mac OS ) でフオー 
マット ( 初期化）した " メモ U —スティック 
PRO デュオ " は、本機での動作を保証しません。 
• お使いの " メモ U — スティック PRO デュオ " 

と機器の組み合わせによっては、データの読 
み込み - 書さ込み速度び異なります。 


• 次の場合、画像ファイルび破壊されることび 
あります。破壊された場合、内容の補償につ 
いてはご容赦ください。 

-画像ファイルを読み込み中や、"メモ1」ース 
ティック PRO デュオ"にデータを書さ込み 
中(アクセスランプび点打中および点滅中） 
に、"メモ IJ ースティック PRO デュオ"を取 
り出したり、本機の電源を切ったりした場 

ム 

-静電気や電気的ノイズの影響を受ける場所 
で使った場合 

• 大切なデータは、パソコンの八ードディスク 
などへノ（ックアップを取っておくことをおす 
すめします。 

• メモエ U アに書き込むときは、あまり強い圧 
力をかけないで<ださい。 

• ソモ U- スティック PRO デュオ"本体およ 
び"メモ U —スティックデュオ"アダプターに 
ラベルなどは貼らないでください。 

• 持ち運びや保管の際は、"メモ U —スティック 
PRO デュオ"に付属の収納ケースに入れてく 
ださい。 

• 端テ部に触れたり、金属を接触させたりしな 
いで < ださい。 

• 強い衝撃を与えたり、巧げたり、落としたりし 
ないで < ださい。 

• 分解したり、改造したりしないでください。 

• 水にめらさないでください。 

• 小さいお子さまの手の届<ところに置かない 
よラにしてください。誤って飲み込むおそれ 
びあります。 

• "メモリースティックデュオ"ス□ットには、 
"メモ1」ースティック PRO デュオ"じ(外は入 
れないで<ださい。故障の原因となります。 

• 次の場所での使用や保管は避けて<ださい。 

-高温になった車の中や炎天下など気温の高 
し''場所 

-直射曰光のあたる場所 
-湿気の多い場所や腐食性のものびある場所 

"メモリースティックデュオ"アダプ 
夕一の使用について 

• ソモ U- スティック PRO デュオ"をソモ 
I」ースティック"対応機器でお使いの場合は、 
必ず"メモ U -スティック PRO デュオ"を"メ 
モ U —スティックデュオ"アダプターに入れ 
てからお使い < ださい。 
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• ソモリースティック PRO デュオ"をソモ 
IJ ースティックデュオ"アダプターに入れる 
とさは、正しい挿入ち向をご確認のラえ、奥ま 
で差し込んで<ださい。差し込みかたび不充 
分だと正苗に動作しない場合びあります。"メ 
モリースティック PRO デュオ"をソモ U- 
スティックデュオ"アダプターに装着して"メ 
モ U —スティック"対応機器でご使用になる 
とさは、正しい挿入ち向をご確認のラえお使 
いください。間違ったご使用は機器の破損の 
原因になりますのでごを意ください。 

• "メモ IJ ースティックデュオ"アダプターに 
"メモ U —スティック PRO デュオ"び装着さ 
れない状態で、"メモ U- スティック"対応機 
器に挿入しないで<ださい。このよラな使い 
かたをすると、機器に不具合び生じることび 
あります。 

"メモリースティック PRO デュオ"につ 
いてのご注意 

. 本機で動作確認されている"メモリース 
ティック PRO デュオ"は 16G 目までです。 

画像の互換性について 

-本機は(社)電子情報技術産業協会にて制定さ 
れた統一規格" Design rule for Camera File 
system" に対応しています。 

• 統一規格に対応していなし繼器 (DCR- 
TRV 900、 DSC-D 700 /D770) で記録された静 
止画像は本機では再生でさません。 

• 他機で使用した"メモ U- スティック PRO 
デュオ"び本機で使えないとさは、本機で初期 
化をしてください (89 ページ)。初期化すると 
"メモリースティック PRO デュオ"に記録し 
てあるデータはすべて消去されますので、ご 
を意ください。 

• 次の場合、正し <画像を再生でさないことび 
あります。 

-パソコンで加工した画像データ 
-他機で撮影した画像データ 


InfoLITHIUM (インフォリチウ 
ム)パッテリーについて 


本機は"インフォ U チウム"バッテ U - 
NP - FH 50 のみ使用でさます。それ！;(外 

のバッテ U —は使えません。"インフォ U 

チウム"バッテ U — H シ U —ズには 

Cl )， n , oUTH , UM ^ マー クびついています。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム）バッ 

テリーとは？ 

• "インフォリチウム"バッテリーは、本機や別 
売の AC アダプター/チャージャーとの間で、 
使用状況に関するデータを通信する機能を 
持っている U チウムイオンバッテ1」一です。 

• "インフォリチウム"バッテ U —び、本機の使 
用状況に応じた消費電力を計算してバッテ 
I」一残量を分単位で表示します。 

• 付属のバッテリー NP-FH50 は、 "ActiFORCE" 
に対応しています。 

"ActiFORCE" とは、当社従来の"インフォリチ 
ウム"バッテリー P シ U —ズ電源システムと比 
較して高容量、急速充電、バッテ U —残量計算 
精度-スピードを改善した、次世代電源シス 
テムの機能名称です。 

巧電について 

• 本機を使ラ前には、必ずバッテ U —を充電し 
て < ださい。 

• 周囲の温度び10〜30での範囲で、 4/CHG (充 
電)ランプび消えるまで充電することをおす 
すめします。これ政がでは効率の良い充電び 
でさないことびあります。 

バッテリーの上手な使いかた 

• 周囲の温度び10で未満になるとバッテリーの 
性能び低下するため、使える時間び短くなり 
ます。まむしてより長い時間使うために、次 
のことをおすすめします。 

-バッテ U —をポケットなどに入れて温かく 
しておさ、撮影の直前、本機に取り付ける 

-液晶パネルの使用や再生-早送り-早戻しな 
どを頻繁にすると、バッテ U —の消耗び早く 
なります。 
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• 本機で撮影や再生をしていないときは、こま 
めに液晶画面を閉じるようにしましょラ。撮 
影スタンノ（イ状態や再生一時停止中でわバッ 
テ U —は消耗しています。 

-撮影には予定撮影時間の2〜3倍の予備バッ 
テリーを準備して、事前にためし撮りをしま 
しょっ。 

•バッテ U —は防水構造ではありません。めら 
さないよラにごを意ください。 

バッテリーの残量表示について 

• バッテI」一の残量表示び充分なのに電源びす 
ぐ切れる場合は、再び満充電して < ださい。 

残量び正し<表示されます。ただし、長時間 
高温で使ったり、満充電で放置した場合や、使 
用回数び多いバッテ IJ 一は正しい表示に戻ら 
ない場合びあります。撮影時間の目まとして 
使ってください。 

•バッテ U —残量時間び約20分程度でわ、ご使 
用状況や周囲の温度環境によってはバッテ 
I」一残量び残り少な < なったことを警告する 
巧マークび点滅することびあります。 

バッテリーの保管ち法について 

• バッテ U —を長期間使用しない場合でわ、機 
能を維持するために1年に1回程度満充電にし 
て本機で使い切ってください。本機からバッ 
テリーを取りはずして、湿度の低い涼しい場 
所で保管して < ださい。 

. 本機でバッテリーを使い切るには、 Eijin (メ 
ニュー）^回[一般設定]の[自動電源オフ] 
—[なし]に設定し、電源び切れるまで撮影ス 
タンバイにしてください (96 ぺージ)。 

バッテリーの寿命について 

•バッテ U —には寿命びあります。使用回数を 
重ねたり、時間び経過するにつれノ くッテリー 
の容量はかしずつ低下します。使用でさる時 
間び大幅に短 < なった場合は、寿命と思われ 
ますので新しいちのをご購入<ださい。 

-寿命は、保管ち法、使用状況や環境、バッテ 
リーパックごとに異なります。 


x . v . Color (エツクスブイ•力 
ラー）について 


• x.v.Color とは、 xvYCC 規格の親しみやすい呼 
称としてソニーび提案している商標です。 

• xvYCC 規格とは、動画色空間の国際規格のひ 
とつです。現行の放送などで使われている規 
格より広い色彩び表現でさます。 


本機の取り扱いについて 


使用や保管場所について 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場所に 

置かないで<ださい。 

. 異常に高温、低温またはを湿になる場所 
炎天下や熱器具の近くや、夏場の窓を閉め 
切った自動車内は特に高温になり、放置する 
と変形したり、故障したりすることびありま 
す。 

• 激しい振動や強力な磁気のある場所 
故障の原因になります。 

• 強力な電波を出す場所や放射線のある場所 
正しく撮影でさないことびあります。 

• TV、 ラジオやチューナーの近く 
雑音び入ることびあります。 

• 砂地、砂浜などの砂ぼこりの多い場所 
砂びかかると故障の原因になるほか、修理で 
さな<なることわあります。 

• 液晶画面やレンズび太陽に向いたままとなる 
場所(窓際や室外など） 

液晶画面を傷めます。 

長時間使用しないときは 

• 本機を良好な状態で長期にわたってお使いい 
ただくために、月に1回程度、本機の電源を入 
れて撮影および再生を行って<ださい。 

• バッテ U —は使い切ってから保管してくださ 
い。 
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結露について 

結露とは、本機を寒い場所から急に暖かい場所へ 
持ち込んだとさなどに、本体内に水滴び付 < こと 
で、故障の原因になります。 

• 結露び起さたとさは 
電源を入れずに、結露びな < なるまで(約1時 
間)放置してください。 

• 結露び起こりやすいのは 
次のよラに、温度差のある場所へ移動したり、 
湿度の高い場所で使ったりするとさです。 

-スキー場のゲレンデから暖房の効いた場所 
へ持ち込んだとさ 

-冷房の効いた部屋や車内から暑い屋外へ持 
ち出したとさ 

-スコール や夏の夕立の後 
-温泉など高温多湿の場所 
• 結露を起こりにくくするために 
本機を温度差の激しい場所へ持ち込むとさは、 
ビニール 袋に空気び入らない よ ラに入れて密 
封します。約1時間放置し、移動先の温度にな 
じんでから取り出します。 

液晶画面について 

• 液晶画面を強く押すと、画面にムラび出るこ 
とびあります。また、液晶画面の故障の原因 
になります。 

• 寒い場所でお使いになると、画像び尾を引い 
て見えることびありますび、故障ではありま 
せん。 

• 使用中に液晶画面のまわりび熱<なりますび、 
故障ではありません。 

液晶画面のお手入れ 

• 液晶画面に指紋やゴ S び付いて巧れたとさは、 
柔らかい巧などを使ってされいにすることを 
おすすめします。 

• 別売の液晶ク U —ニングキットを使ラとさは、 
クI」一ニングI」キッドを直接液晶画面にかけ 
ず、必ずク U —ニングペーノ く一に染み込ませ 
て使ってください。 


タッチパネルの調節(キヤリブレーシヨ 
ン）について 

タッチパネルのボタンを押したとさ、反応するボ 
タンの位置にずれび生じることびあります。 
このような症状になったときは、次の操作を行っ 
て<ださい。電源は付属の AC アダプターを使っ 
てコンセントから取ってください。 

①の五田(メニユ ー） 一►回!!一般設定]の[キヤ U 
ブレーシヨン]をタツチする。 



⑤"メモ U- スティック PRO デュオ"の角のよ 
ラな先の細いわのを使って、画面に表示され 
る X マークを3 回タッチする。 

解除するには[中止]をタッチする。 

©ご注意 

• 正しい位置を押さなかった場合、やり直しに 
なります。 

• キャ U ブレーシヨンするときは、先のとびっ 
たちのを使わないで<ださい。液晶画面を傷 
つけるおそれびあります。 

• 液晶画面を反転させているとさや、外側に向 
けて本体に閉じたとさは、 キャ I」 ブレーシヨ 
ンでさません。 

本機表面のお手入れについて 

• 巧れのひどいとさは、水やめるま湯をかし含 
ませた柔らかい布で軽 < 拭いた後、からぶさ 
します。 

• 本機の表面び変質したり塗装びはげたりする 
ことびあるので、じ(下は避けてください。 

-シンナー、ベンジン、アルコール、化学ぞう 
さん、虫除け、殺虫剤、曰焼け止めのよラな 
化学薬品類 

-上記び手に付いたまま本機を扱ラ 
-ゴムやビニール製品との長時間接触 
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カメラレンズのお手入れと保管について 

• レンズ面に指紋などび付いたとさや、高温多 
湿の場所や海岸など塩の影響を受ける環境で 
使ったとさは、必ず柔らかい布などでレンズ 
の表面をされいに拭いて<ださい。 

• 風通しの良い、ゴミやほこりの少ない場所に 
保管してください。 

• カビの発生を防ぐために、上記のお手入れは 
定期的に行って<ださい。 

内蔵の巧電式電池について 

本機は曰時や各種の設定を電源の入/切と関係な 
<保持するために、充電式電池を内蔵しています。 
充電式電池は本機を使っている限り常に充電さ 
れていますび、使う時間び短いと徐々に放電し、 

3か月近くまったく使わないと完全に放電して 
しまいます。充電してから使ってください。 
ただし、充電式電池び充電されていない場合でわ、 
日時を記録しないのであれば本機を使えます。 

充電方法 

本機を付属の AC アダプターを使ってコンセント 
につなぐか、充電されたバッテ U —を取り付け、 
液晶画面を閉じて24時間政上放置する。 

"メモリースティック PRO デュオ"を廃 
案•譲渡するときのごま意 

本機やパソコンの機能による「フォーマット」や 
悄り除」では、"メモ U- スティック PRO デュオ" 
内のデータは完全には消去されないことびあり 
ます。"メモ U —スティック PRO デュオ"を譲渡 
するとさは、パソコンのデータ消去用ソフトなど 
を使ってデータを完全に消去することをおすす 
めします。また"メモ U —スティック PRO デュ 
才"を廃棄するときは、"メモリースティック 
PRO デュオ"本体を物理的に破壊することをお 
すすめします。 
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商標について 

• "八ンディカム"、 MXxnizFyGrvm はソニー 
株式会社の登録商標です。 

• AVCHD および AVCHD □ゴは、ソニー株式会社と 
ノ（ナソニック株式会社の商標です。 

• " MemoryStick "、 "メモ U — スティック"、ぃ。、 
"メモ U - スティックデュオ"、 

MemdryStickDu 日ソモリースティック PRO 
デュオ’、 Mem 日 RYStick PRO Du 日、"メモリース 
ティック PRO - HG デュオ"、 
MeividryStickPRO - HGDud ^ "マジックゲート’’、 
MzvgicGzvte 、"MagicGate Memory 
Stick "、" マジックゲートメモ U —スティック"、 
"Magicbate Memory Stick Duo 、マジック 
ゲートメモリースティックデュオ"は ソニー 株式 
会社の商標または登録商標です。 

• InfoLITHIUM (インフォ U チウム）はソニー株式会 
社の商標です。 

• " x . v . Color " は ソニー 株式会社の商標です。 

• " BIONZ " は ソニー 株式会社の商標です。 

• ブラビアは ソニー 株式会社の登録商標です。 

• Blu-ray Disc および Blu-ray Disc □コ'は商標です。 

• Dolby 、 ドルビー、およびタブル D 記哥ホ、ドル 
ビーラボラト U —ズの商標です。 

• HDMI 、 HDMI □コ'、および High Definition 
Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC 
の商標または登録商標です。 

• Microsoft 、 Windows'Windows Media 、 
Windows Vista 、 DirectX は Microsoft 
Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標または商標です。 

• Macintosh、Mac 0 S は Apple Inc . の米国および 
その他の国における登録商標です。 

• Intel、Intel Core 、 Pentium は、アメ U 力合衆国お 
よびその他の国におけるインテルコーポレー 
ションまたはその子会社の商標または登録商標で 
す。 

• 「プレイステーション3」は株式会社ソニー-コン 
ピュータエンタテインメントの商品です。また r プ 
レイステーション」は同社の登録商標または商標 
です。 

• Adobe、Adobe logo、Adobe Acrobat は、 
Adobe Systems Incorporated の米国およびそ 
の他の国における登録商標または商標です。 

• NAVTEQ および NAVTEQMaps □コ'は 、 NAVTEQ 
の米国およびその他の国における商標です。 

その他の各社名およびを商品名はを社の登録商 

標または商標です。なお、本文中では、™、⑥マー 

クは明記していません。 
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ライセンスに関する注意 

個人的使用け外の目的で、 MPEG -2 規格に合致した本 
製品をパッケージメディア向けビデオ情報をエン 
コードするために使用する場合、 MPEG -2 PATENT 
PORTFOLIO の特許に関するライセンスを取得する 
必要びあります。尚、当該ライセンスは 、 MPEG LA . 
LLC ., 惟所： 250 STEELE STREET , SUITE 300, 
DENVER , COLORADO 8020 6) より取得巧能です。 


本製品は 、 MPEG LA , LL 仁びライセンス活動を行っ 
ている AVC PATENT PORTFOLIO UCENSE の下、次 
の用途に限りライセンスされています： 

の消費者び個人的、非営利の使用目的で、 MPEG -4 
AVC 規格に合致したビデオ信号化 I 下、 AVCVIDE 0 と 
いいます）にェンコードすること。 

( ii ) AVC Video (消費者び個人的に非営利目的でェン 
コードしたもの、若しくは MPEG LA よりライセンス 
を取得したプ□バイダーびェンコードしたちのに限 
られます)をデコードすること。なお、その他の用途 
に関してはライセンスされていません。プ□モー 
ション、商業的に利用することに関する詳細な情報 
につきましては 、 MPEG LA , LLC . のホームぺージを 
ご参照ください。 

本製品には、弊社びその著作権者とのライセンス契 
約に基づさ使用しているソフトウェアである rc 
Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、「 libpea 」、「 dtoa 」、 
rpcre 」 び搭載されております。当該ソフトウェアの 
著作権者様の要求に基づさ、弊社はこれらの内容を 
お客様に通知する義務びあります。 

ライセンス内容に関しては同お CD - ROM に記載され 
ていますので、け下に示す方法にしたびって、内容を 
ご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上げ 
ます。 

CD - ROM の 「 License 」 フオルダにある riicensel . 
pdf 」 をご覧ください。に Library 」、「 Expat 」、「 zlib 」、 
riibjpeg 」、 rdtoa 」、「 pcre 」 の記載(英文)び収録され 
ています。 

GNU GPL / LGPL 適用ソフトウェアに関 
するお知5せ 

本製品には a ソ下の GNU General Public License 
似下に PU とします）または GNU Lesser General 
Public License 似下 「 LGPU とします)の適用を受け 
るソフトウェアび含まれております。お客様は添付 
の GPL / LGPL の条件に従いこれらのソフトウェアの 
ソースコードの入手、改変、再配巧の権利びあること 
をお知らせいたします。 

ソースコー円ま、 Web で提供しております。 

ダウン□-ドする際には、じ(下の URL にアクセスし、 
モデル名 DCR - SR 87 をお選びください。 
http :// www . sony . net / Products / Linux / 

なお、ソースコードの中身についてのお問い合わせ 
はご遠慮ください。 


ライセンス内容に関しては、同お CD - ROM に記載さ 
れていますので、け下に示すちまにしたびって、内容 
をご一読くださいますよラ、よろしくお願い申し上 
ばます。 

CD - ROM の 「 License 」 フオルダにある 「 license ], 
pdf 」 をご覧ください。に PUJLGPU の記載煤文） 
び収録されています。 


PDF をご覧になるには Adobe Reader び必要です。 
パソコンにインス I -ールされていない場合には下記 
のホームページからダウン□ー ドすることびできま 
す。 

http :// www . adobe . com / 
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製品についてのヴポートのご案内 


ホームぺージで調べる 



"ノ V ンディカム"の最新ヴポート情報 

(製品に関する Q & A 、 パソコンとの接続方法など） 

http :// www . sony . co . jp / cam / support / 

"ノ V ンディカム"ホームぺージ 
http :// www . sony . co . jp/cam 

"八ンディカム"の最新情報、撮影テクニック、アクセヴ U - などに関する情 
報を掲載しています。 

"メモリースティック"対応表 
http :// www . sony.coj p/mstaiou 

使用可能な"メモ U —スティック"を確認することびでさます。 

付属ソフトウエア （ PMB ) のヴポート情報 
http :// www . sony . co . jp / support - disoft / 



電話で問い合わせる（ソニーの相談窓口） 

参使い方相談窓 □ 

フリ_ダイヤル . 0120 -333-020 

携帯- PHS • —部の IP 電話 . 0466 -31-251 1 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に「400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなざします。 

受付時間:月〜金9:00〜18:00 ±•日•祝日9:00〜17:00 

•修理相談窓 □ 

フ IJ— ダイヤル . 0120 -222-330 

携帯 • PHS • —部の IP 電話 . 0466 -31-2531 

上記番号へ接続後、最初のガイダンスび流れている間に r 400」+「#」を押し 
てください。直接、担当窓口へおつなざします。 

受付時間:月〜金9:00〜20:00 ±•日•祝日9:00〜17:00 

ホームぺーシ http :// www . sony . co . jp / di - repair / 

FAX (共通):0120 -333-389 



カスタマー営録のご案内 




カスタマー登録していただ < と、安む、便利な各種サポートび受けられます。 
詳しくは、同捆のチラシ「カスタマー登録のご案内」または WEB サイトをご覧く 
ださい。 

h 打 p://www.sony.co.jp/di-usbreg レ 


カスタマー登録の特典については下記の URL をご覧くださし、 
http://www.sony.co.jp/di-tokuten/ 


ソニー株式会社干 108-0075 まま都港区港南 1 - 7-1 


http :// www . sony . co . jp / 


便利な撮影テクニック 


126 




















